Приложение № 1 

к документации о проведении открытого конкурса
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Капитальный ремонт рабочего кабинета 5-12 в корпусе №15 институт наук о Земле НИУ «БелГУ» по адресу: 
г. Белгород, ул. Победы, 85
*при наличии в документах закупки требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, читать «или эквивалент».
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	
	Архитектурные решения
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	

	
	Стены
	
	

	1
	Разборка: кирпичных стен
	м3
	6,3

	2
	Демонтаж перемычек массой до 0,3 т 
	100 шт
	0,02

	3
	Снятие наличников
	100 м
	0,103

	4
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных 
	100 м2
	0,0298

	
	Полы
	
	

	5
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,6645

	6
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,8125

	7
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 50 мм
	100 м2
	0,8125

	
	Прочие работы
	
	

	8
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	8,9375

	9
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах
	1 т груза
	8,9375

	10
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,5957

	11
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	9,5332

	
	Стены
	
	

	12
	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (кирпич б/у)
	100 м2
	0,275

	
	в том числе:
	
	

	
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75
	м3
	0,6325

	13
	Укладка на растворе из сухой смеси перемычек массой до 0,3 т (Перемычка 1 шт. - б/у)
	100 шт
	0,03

	
	в том числе:
	
	

	
	Перемычка 2ПБ 13-1п
	шт
	2

	14
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	72,063

	15
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 
	100 м2
	1,1043

	16
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских ( колонны, откосы)
	100 м2
	0,1309

	
	в том числе:
	
	

	
	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс B3,5 (M50)
	кг
	552,919

	
	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований
	кг
	43,232

	17
	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу
	100 м2
	0,448

	18
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,448

	
	в том числе:
	
	

	
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	15,68

	19
	 Шпатлевка финишная при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	1,6832

	
	в том числе:
	
	

	
	Шпатлевка финишная полимерная
	кг
	403,968

	20
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	1,6832

	
	в том числе:
	
	

	
	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25
	т
	0,0505

	
	Грунтовка акриловая типа  ДИВА-АГ
	т
	0,0337

	21
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,36

	
	в том числе:
	
	

	
	Уголок из ПВХ, размер 20х20 мм
	10 м
	3,6

	22
	Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона
	10 м
	0,35

	
	в том числе:
	
	

	
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм
	шт
	0,1764

	
	Отбойная доска МДФ толщина 16 мм, шириной 200 мм
	м
	3,5

	
	Потолки
	
	

	23
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0,24004

	
	в том числе:
	
	

	
	Панели потолочные с комплектующими: типа  ARMSTRONG OASIS
	м2
	24,72412

	24
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	90,8464

	25
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков 
	100 м2
	0,9085

	
	в том числе:
	
	

	
	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс B3,5 (M50)
	кг
	45,425

	
	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований
	кг
	31,7975

	26
	 Устройство короба для размещения кабелей из ГКЛ
	100 м2
	0,02

	
	в том числе:
	
	

	
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	2,1

	27
	Финишная пшатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,9285

	
	в том числе:
	
	

	
	Шпатлевка финишная полимерная
	кг
	222,84

	28
	Установка  профиля углового алюминиевого перфорированного: 
	100 м
	0,5278

	
	в том числе:
	
	

	
	Профиль угловой алюминиевый перфорированный: PL 25х25 мм
	10 м
	5,278

	29
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,009285

	
	в том числе:
	
	

	
	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25
	т
	0,0003

	
	Грунтовка акриловая: типа  ДИВА-АГ
	т
	0,0002

	
	Полы
	
	

	30
	Устройство стяжек: цементных толщиной 40 мм
	100 м2
	0,8345

	
	в том числе:
	
	

	
	Смеси сухие строительные напольные для устройства стяжек, цементно-песчаные, B12,5
	т
	6,676

	31
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм
	100 м2
	0,8345

	
	в том числе:
	
	

	
	Стяжка пола самовыравнивающая типа  "БИРСС 62", толщина покрытия 10-80 мм
	т
	0,7511

	
	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований
	кг
	16,69

	32
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом
	100 м2
	0,792

	
	в том числе:
	
	

	
	Ламинат (покрытие напольное ламинированное), 33 класс износостойкости, толщина 9,5 мм
	м2
	81,18

	33
	Устройство плинтусов: МДФ
	100 м
	0,6

	
	в том числе:
	
	

	
	Плинтус МДФ, h=100 мм
	м
	60

	
	Клипса из ПВХ для крепления отбойника объемного прямого для внутренней отделки стен шириной 150 мм (клипса для плинтуса из МДФ)
	шт
	60

	34
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см
	100 м2
	0,0425

	
	в том числе:
	
	

	
	Плитка керамогранитная, размер 600х600х10 мм
	м2
	4,335

	
	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)
	т
	0,051

	
	Грунтовка универсальная
	т
	0,0014875

	35
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,027

	
	в том числе:
	
	

	
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 60 мм, длина 0,9 м
	шт
	3

	36
	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных
	100 м
	0,052

	
	в том числе:
	
	

	
	Состав цветной для затирки швов  типа "БИРСС 33"
	т
	0,00052

	
	Плитка керамогранитная, размер 600х600х10 мм
	м2
	0,5304

	
	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)
	т
	0,00208

	
	Двери
	
	

	37
	Установка алюминевых дверей 
	м2
	5,67

	
	в том числе:
	
	

	
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	компл
	3

	
	Петли накладные с ходом на центрах, лакированные
	шт
	9

	
	Комплект скобяных изделий для прочих однопольных дверей
	компл
	3

	
	Створки для витражей общественных, производственных и жилых зданий из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с листовым стеклом, поворотные (алюминиевая дверь остекленная ПРИМ.)
	м2
	1,89

	
	Двери алюминиевые глухие
	м2
	3,78

	38
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт
	1

	
	в том числе:
	
	

	
	Доводчик дверной  типа DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5
	шт
	1

	39
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,165

	
	в том числе:
	
	

	
	Наличник 70 мм, МДФ 16 мм
	м
	18,48

	40
	Установка дверных упоров 
	100 шт
	0,01

	
	в том числе:
	
	

	
	Приборы дверные для барьеров в гардеробных (дверной упор ПРИМ.)
	компл
	1

	
	Встроенный шкаф
	
	

	41
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом (Для установки шкафных дверей)
	100 м2
	0,00902

	
	в том числе:
	
	

	
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	2,03852

	
	Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, толщина 50 мм
	м3
	0,046453

	42
	Облицовка внутренних боковых стен шкафа, часть задней стенки
	100 м2
	0,0328

	43
	Облицовка задней части шкафа гипсокартоном на клее 
	100 м2
	0,02481

	
	в том числе:
	
	

	
	Клей гипсовый монтажный типа  "Перлгипс" (сухая смесь)
	т
	0,012405

	
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм
	м2
	6,04905

	
	Вертикальное перемещение на высоту до 25 м
	10 т
	0,00829

	44
	Финишная шатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску перегородки и
	100 м2
	0,0757

	
	в том числе:
	
	

	
	Шпатлевка финишная полимерная
	кг
	18,168

	45
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску перегородки 
	100 м2
	0,0757

	
	в том числе:
	
	

	
	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25
	т
	0,0023

	
	Грунтовка акриловая:  типа ДИВА-АГ
	т
	0,0015

	46
	Установка по месту шкафных и антресольных: стенок
	100 м2
	0,0207

	
	в том числе:
	
	

	
	Детали шкафа купе из ЛДСП типа  EGGER U775 ST9 с кромкой ПВХ 2,0(вертикальная стенка посередине), размеры 0,6*1,734 м (шир.*выс.) - 1 шт.
	м2
	1,0404

	
	Детали шкафа купе из ЛДСП типа  EGGER U775 ST9 с кромкой ПВХ 2,0 (каркас для полки), размеры 0,56*0,4 м (шир.*выс.) - 2 шт.
	м2
	0,448

	
	Детали шкафа купе из ЛДСП типа  EGGER U775 ST9 с кромкой ПВХ 2,0 (каркас для полки, задняя стенка), размеры 1,46*0,4 м (шир.*выс.) - 1 шт.
	м2
	0,584

	47
	Установка по месту шкафных и антресольных: полок
	100 м2
	0,0089

	
	Детали шкафа купе из ЛДСП типа  EGGER U775 ST9 с кромкой ПВХ 2,0 (полка), размеры 0,6*1,49 м (шир.*дл.) - 1 шт.
	м2
	0,894

	48
	Установка держателей для штанги и штанги 
	10 шт
	0,2

	
	в том числе:
	
	

	
	Держатель для штанги 
	шт
	4

	
	Штанга из трубы электросварной из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1,5 мм 
	10 м
	0,158

	49
	Установка дверных блоков: шкафных
	10 шт
	0,2

	
	в том числе:
	
	

	
	Ручка-профиль L-образная 4,05 алюминий матовый
	шт
	1

	
	Комплект роликов с направляющей 2 м. типа  EKF VIC 05
	шт
	2

	
	Хром Направляющий П-образный профиль 5,9м KR03
	м
	1,17

	
	Хром Направляющая верхняя 5,9 KR02
	м
	1,17

	
	Детали шкафа купе из ЛДСП типа  EGGER U775 ST9 с кромкой ПВХ 2,0 (двери шкафа), размеры 0,59*2,05 м - 2 шт.
	м2
	2,419

	
	Кондиционирование, вентиляция, отопление.
	
	

	
	Кондиционирование
	
	

	50
	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2
	100 м
	0,01

	51
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 400 мм диаметром: 40 мм
	100 отверстий
	0,01

	
	в том числе:
	
	

	
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм
	шт
	0,0416

	52
	Установка внутреннего блока кассетного типа мощностью: до 5 кВт
	шт
	2

	
	в том числе:
	
	

	
	Блок внутренний T12H-FCA/I4
	шт
	2

	
	Панель TC03P-LC
	шт
	2

	
	Экран для кассетного кондиционера Смарт 650  типа Ballu НС-1263341
	шт
	2

	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем, толщина 0,1 мм
	кг
	1

	
	Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 10 мм
	10 м
	1

	
	Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 6 мм
	10 м
	1

	
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт
	1

	
	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм
	10 м
	1

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х1,5ок(N)-1000
	1000 м
	0,01

	
	Трубы медные круглого сечения для систем кондиционирования, размером 9,52х0,81 мм
	м
	10

	
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм
	м
	10

	53
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками (Изоляция медных трубок)
	10 м
	4

	
	в том числе:
	
	

	
	Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 10 мм
	10 м
	2

	
	Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 6 мм
	10 м
	2

	54
	Прокладка трубки дренажной 
	100 м
	0,2

	
	в том числе:
	
	

	
	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм
	10 м
	2

	55
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям
	100 м
	0,2

	
	в том числе:
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х1,5ок(N)-1000
	1000 м
	0,02

	56
	Прокладка медных труб 
	100 м
	0,4

	
	в том числе:
	
	

	
	Трубы медные круглого сечения для систем кондиционирования, размером 9,52х0,81 мм
	м
	20

	
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм
	м
	20

	57
	Установка внешнего блока мульти сплит-системы
	шт
	1

	
	в том числе:
	
	

	
	Внешний блок типа Tosot T24H-FMA/O
	шт
	1

	
	Фреон
	т
	0,003

	58
	Использование автогидроподъемника, высота подъема 18 м
	маш.-ч
	8

	
	Вентиляция
	
	

	59
	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час
	шт
	1

	
	в том числе:
	
	

	
	Приточная камера типа ФЬОРДИ ВПУ 500 ЕС/3-220/1-GTC
	шт
	1

	60
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Монтаж пульта управления приточной установкой)
	шт
	1

	
	в том числе:
	
	

	
	Пульт управления типа  OAZIS
	шт
	1

	61
	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм
	шт
	5

	
	в том числе:
	
	

	
	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, РВ-2, размер 250х100 мм
	шт
	3

	
	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, РВ-2, размер 200х100 мм
	шт
	2

	62
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1

	
	в том числе:
	
	

	
	Решетки вентиляционные, с горизонтальными или вертикальными жалюзями, металлические, размер 325х325 мм
	шт
	1

	63
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм
	шт
	1

	
	в том числе:
	
	

	
	Клапан с площадкой под привод АЗД-122м-d200-ЭП 
	шт
	1

	
	LM230A-S электропривод воздушных заслонок со вспомогательным переключателем
	шт
	1

	64
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм
	шт
	1

	
	в том числе:
	
	

	
	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 315 мм
	шт
	3

	
	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на бандажном соединении ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг
	шт
	1

	65
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 1000 мм
	100 м2
	0,05

	
	в том числе:
	
	

	
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 700 мм
	м2
	2,989

	
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 800 мм
	м2
	2,011

	
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,01287

	64
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
	10 м2
	1,5

	
	в том числе:
	
	

	
	Лист из вспененного полиэтилена, с односторонним фольгированием с клеевым слоем, толщина 10 мм
	м2
	16,5

	65
	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,05

	66
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0,18

	
	в том числе:
	
	

	
	Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e (Подключение пульта приточной установки)
	1000 м
	0,015

	
	Кабель силовой гибкий КГ 3х0,75-660
	1000 м
	0,003

	
	Переход комбинированный полипропиленовый, диаметр 32 мм, латунь, 1"1/4 наружная резьба
	шт
	2

	67
	Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 400 мм диаметром: 250 мм
	100 отверстий
	0,01

	
	в том числе:
	
	

	
	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 250 мм
	шт
	0,026

	
	Отопление
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	

	68
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	100 шт
	0,01

	69
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм
	100 м
	0,04

	
	Монтажные работы
	
	

	70
	Установка радиаторов: стальных
	100 кВт
	0,0209

	
	в том числе:
	
	

	
	Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность: 2 кВт
	шт
	1

	
	Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с внутренней резьбой, размер 3/4"
	10 шт
	0,1

	71
	Установка клапана регулирующего, шарового крана 
	компл
	3

	
	в том числе:
	
	

	
	Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм
	шт
	1

	
	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение 3/4"х3/4", с внутренним резьбовым присоединением DIN 259 и накидной гайкой (американка)
	шт
	1

	
	Кран латунный для спуска воздуха
	компл
	1

	72
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 20 мм 
	100 м
	0,04

	
	в том числе:
	
	

	
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм
	10 шт
	0,4

	
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм
	м
	4

	
	Прочие работы
	
	

	73
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,064

	74
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	0,064

	
	Электромонтажные работы
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	

	75
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (встраиваемых светильников в потолок типа Армстронг)
	100 шт
	0,04

	76
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	0,06

	
	Монтажные работы
	
	

	77
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм
	шт
	1

	
	в том числе:
	
	

	
	Щит ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IP31 с замком ниша 360х275х125 (ВхШхГ) RAL7035 395х310х120мм (ВхШхГ) MKM14-V-24-30-T
	шт
	1

	78
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт
	1

	
	в том числе:
	
	

	
	Выключатели автоматические трехполюсные, тепловые, на ток до 63 А
	шт
	1

	
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	6

	
	Выключатели автоматические, однополюсные, на ток до 63 А
	шт
	3

	
	Автоматический выключатель дифференцированного тока MAD32-5-025-C-30 
	шт
	3

	79
	Монтаж расцепителя
	шт
	1

	
	в том числе:
	
	

	
	Расцепитель независимый РН47
	10 шт
	0,1

	80
	Светильник в подвесных потолках
	100 шт
	0,09

	
	в том числе:
	
	

	
	Светильник светодиодный встраиваемый 36 Вт, 595*595 мм 
	шт
	9

	81
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый
	100 шт
	0,07

	
	в том числе:
	
	

	
	Светильник светодиодный потолочный накладной 36 Вт, 595*595 мм 
	шт
	5

	
	Светильник светодиодный настенный, 24 Вт 
	шт
	2

	82
	Светильник: с подвеской к смонтированной тросовой проводке
	100 шт
	0,04

	
	в том числе:
	
	

	
	Подвесной светильник типа  Novotech ITER 358159 36W 4000K
	шт
	4

	83
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,07

	
	в том числе:
	
	

	
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	10 шт
	0,7

	
	Суппорт  типа Mosaic
	100 шт
	0,07

	
	Рамка типа  "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,07

	84
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,01

	
	в том числе:
	
	

	
	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки
	10 шт
	0,1

	
	Суппорт  типа Mosaic
	100 шт
	0,01

	
	Рамка типа  "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,01

	85
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,38

	
	в том числе:
	
	

	
	Розетка штепсельная  типа Mosaic с заземляющим контактом
	100 шт
	0,38

	
	Суппорт типа Mosaic
	100 шт
	0,38

	
	Рамка  типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,38

	86
	Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М
	10 шт
	4,6

	87
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2
	100 м
	0,8

	88
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	2

	
	в том числе:
	
	

	
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм
	м
	200

	
	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм
	10 шт
	20

	89
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	2

	90
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,15

	91
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
	100 м
	0,15

	92
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0,8

	
	в том числе:
	
	

	
	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 3х1,5 мм2
	1000 м
	0,075

	
	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-HF 3х2,5-1000
	1000 м
	0,08

	
	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-HF 3х4-1000
	1000 м
	0,045

	
	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-HF 5х6-1000
	1000 м
	0,011

	
	Коробка разветвительная для открытой проводки KP 2604 "HEGEL" размером 100х100х50 мм
	10 шт
	1,5

	
	АПС, СКС
	
	

	
	АПС,
	
	

	93
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт
	5

	
	в том числе:
	
	

	
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А (ИП 212-34А) оптико-электронный адресно-аналоговый в комплекте с базой (розеткой)
	шт
	5

	94
	Устройства промежуточные на количество лучей: 1
	шт
	2

	
	в том числе:
	
	

	
	Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ" исп. 01, встраиваемый в розетку адресных извещателей "ДИП-34А", "С2000-ИП", диаметр не более 100 мм, высота не более 15 мм
	10 шт
	0,2

	95
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	шт
	1

	
	в том числе:
	
	

	
	Громкоговоритель настенный широкополосный 100 В, 6 / 3 / 1,5 / 0,75 Вт LPA-6W
	шт
	1

	96
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	2,5

	
	в том числе:
	
	

	
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75
	1000 м
	0,15

	
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,0
	1000 м
	0,1

	97
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	2,5

	
	в том числе:
	
	

	
	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм
	м
	250

	
	Скобы двухлапковые
	10 шт
	50

	98
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
	100 м
	0,02

	
	в том числе:
	
	

	
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм
	м
	2

	99
	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм
	100 отверстий
	0,08

	100
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2
	м3
	0,0502656

	
	в том числе:
	
	

	
	Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)
	шт
	1

	101
	Коробка ответвительная на стене
	шт
	1

	
	в том числе:
	
	

	
	Коробка универсальная УК-П
	шт
	1

	
	СКС
	
	

	102
	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг
	шт
	1

	
	в том числе:
	
	

	
	Шкаф телекоммуникационный, размер 800х800х2080 мм
	шт
	1

	103
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	шт
	1

	
	в том числе:
	
	

	
	Панели вентиляционные для телекоммуникационных шкафов на 2 вентилятора
	шт
	1

	104
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	шт
	3

	
	в том числе:
	
	

	
	Патч-панель коммутационная 19" 1U 24xRJ-45, категория 5е (Essential) на 24 порта для крепление в стойку 19"
	шт
	1

	
	Блок электрических розеток 19" в пластиковом корпусе на 8 гнезд высотой 1U с фильтром
	шт
	1

	
	Организатор кабельный CM-1U-ML-COV с металлическими кольцами и крышкой 19' 1 U
	шт
	1

	105
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2
	100 м
	0,01

	
	в том числе:
	
	

	
	Полоса в сборе для заземления
	шт
	1

	106
	Перемычки кабельные длиной: до 6 м
	100 перемычек
	0,09

	
	в том числе:
	
	

	
	Комплект проводов заземления 50cм - 6шт; 80cм - 3шт
	шт
	1

	107
	Коммутатор служебной связи
	шт
	1

	
	в том числе:
	
	

	
	Кроссировка в шкафу
	10 шт
	2,4

	
	Коммутатор  типа Ethernet-MES2424, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта 1000BASE-X/10GBASE-R, L2, 220В AC"

	шт
	1

	108
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	шт
	1

	
	в том числе:
	
	

	
	ИБП типа  Cyberpower PR 1000VA, Rack/Tower 2U, PR1000ELCDRT2UA
	шт
	1

	109
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	шт
	1

	
	в том числе:
	
	

	
	Карта  типа CyberPower SNMP RMCARD205/CBR-RMCARD205 удаленного управления для ИБП серий OL, OLS, PR, OR
	шт
	1

	
	Рельсы  типа CyberPower 4POSTRAILKIT2136
	шт
	1

	110
	Розетка микрофонная
	шт
	10

	
	в том числе:
	
	

	
	Розетка  типа ATLASDESIGN двойная компьютерная RJ45+RJ45 категория 5E механизм белый ATN000185
	шт
	9

	
	Розетка  типа ATLASDESIGN двойная компьютерная RJ45+RJ45 категория 5E механизм белый ATN000185
	шт
	1

	
	Рамка типа  "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	100 шт
	0,1

	111
	Коробка ответвительная на стене
	шт
	10

	
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм
	100 шт
	0,1

	
	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки
	1000 шт
	0,01

	
	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
	100 м
	0,02

	
	в том числе:
	
	

	
	Кабель-канал (короб) типа  "Legrand": 50х100 мм
	100 м
	0,02

	112
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	6

	
	в том числе:
	
	

	
	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм
	10 м
	60

	
	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм
	10 шт
	120

	113
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	6

	114
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,2

	115
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям
	100 м
	5,75

	116
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0,25

	117
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2
	100 м
	0,25

	
	Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e PVCLS нг(A)-LSLTx 4х2х0.52мм
	м
	1220

	117
	Перемычки кабельные длиной: до 6 м
	100 перемычек
	0,3

	
	в том числе:
	
	

	
	Патч-корд (коммутационный шнур) ITK категория 5Е UTP 0.5м серый 
PC01-C5EU-05M"
	шт
	19

	
	Патч-корд ITK UTP (коммутационный шнур) категория 5е LSZH (2м) серый 
PC01-C5EUL-2M"
	шт
	19

	118
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
	100 м
	0,035

	
	в том числе:
	
	

	
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	3,5

	119
	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм
	100 отверстий
	0,14

	120
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2
	м3
	0,0879648

	
	в том числе:
	
	

	
	Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)
	шт
	1


При изменении (уменьшении) начальной (максимальной) цены договора по итогам проведения закупки, цена договора уменьшается с учетом методик и нормативов, утверждённых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
