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УТВЕРЖДАЮ

и. о. проректора по строительству и эксплуатации

________________ А.В.Вараксин
«        » _______________ 2023 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по текущему ремонту общежития №1, расположенного по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая,14
1.1. Наименование и количество выполняемых работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Код ОКПД2
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Текущий ремонт общежития №1, расположенного по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая,14
	43.39.19.190 
	усл.ед.
	1


1.2. Место выполнения работ (далее – объект):

	Наименование объекта
	Наименование предмета

	
	

	Общежитие №1   по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая,14

Кадастровый номер: 31:16:0106001:550

	Текущий ремонт


1.3. Техническое задание на выполняемые работы

1.3.1. Работы по текущему ремонту должны быть выполнены в полном соответствии со сметной документацией.

1.3.2. Работы по текущему ремонту должны быть выполнены из материалов Подрядчика. Подрядчик выполняет работы собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с условиями договора, заключенного по результатам настоящего конкурса. 

1.3.3. Подрядчик должен:

- организовать транспортировку материалов и дополнительного оборудования к месту проведения работ за счет собственных средств.

- обеспечить за свой счет необходимым инструментом и материалами для качественного и надлежащего выполнения обязательств по договору.

1.3.4. Работы по текущему ремонту объекта недвижимости проводятся в условиях выполнения производственного процесса предприятия и его подразделений.

1.3.5. Въезд и выезд сотрудников Подрядчика осуществляется в строгом соответствии пропускного режима Заказчика.
1.3.6. Невозможность проживания персонала, проводящего работы, на объекте. 

1.3.7. В случае задействования иностранных рабочих для выполнения работ, такие работники должны иметь регистрацию в органах ФМС РФ, разрешение на работу, строительную квалификацию, подтвержденную установленными законодательством Российской Федерации документами. Рабочие, не имеющие соответствующих документов, допускаться к работе не будут.

1.4. Сроки выполнения работ

1.4.1. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору: 

- 120 календарных дней с даты передачи объекта Подрядчику. Передача объекта Подрядчику: в течение 30 календарных дней с даты заключения Договора.

1.4.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором, без ущерба их качеству и в соответствии с Техническим заданием.

1.5. Требования к техническим характеристикам работ 

1.5.1. При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

1.5.2. Технологии и методы производства работ должны соответствовать сметной документации, Техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам.

1.5.3. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны производиться минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, в целях сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха. После окончания работ в течение одного рабочего дня должна быть произведена ликвидация рабочей зоны, уборка и вывоз строительного мусора, материалов, разборка ограждений и вывоз с территории Объекта, принадлежащего Подрядчику оборудования и инструментов, используемых для выполнения работ.
1.6. Требования к материалам, применяемым для выполнения работ 

1.6.1. Используемые материалы должны соответствовать требованиям технических регламентов, сводов правил, ГОСТов, в том числе Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Используемые в рамках выполнения работ товары должны быть новые, не бывшие в использовании, не восстановленные, не после ремонта.

1.6.2. Применяемые материалы должны быть обеспечены сертификатами, протоколами сертификационных испытаний и др. документами, удостоверяющими их качество (при наличии).

1.6.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. В случае обнаружения несоответствий Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

1.6.4. При производстве работ обязательно согласование с Заказчиком образцов материалов (товаров).

1.6.5. Складирование и хранение материалов (товаров) должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы.

1.6.6. При приеме выполненных работ вместе с актами о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 Заказчику должна предъявляться исполнительная документация по выполненным Работам, в соответствии с РД-11-02-2006.

1.6.7. В процессе и по окончании выполнения работ Подрядчик обеспечивает погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора.

1.6.8. Особые требования к отдельным материалам (товарам):

	№ п.п.
	Наименование
	Государственный стандарт

	
	 Материалы применяемые при текущем ремонте
	

	1
	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований
	ГОСТ Р 52020-2003 Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия



	2
	Профиль маячковый 10-3000 мм
	ГОСТ 22233-2018 Профили, прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций. Технические условия



	3
	Сухая цементная выравнивающая штукатурная смесь на основе портландцемента с легкими наполнителями, полимерными и минеральными добавками, улучшающими эксплуатационные свойства раствора, трещиностойкая, армированная волокнами, для ручного нанесения снаружи и внутри здания
	ГОСТ Р 58279-2018 Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия



	4
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	ГОСТ Р 58271-2018 Смеси сухие затирочные. Технические условия



	5
	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная без завала
	ГОСТ 13996-2019 Плитки керамические. Общие технические условия



	6
	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)
	ГОСТ Р 56387-2018 Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия

	7
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия

	8
	Плиты из минеральной ваты легкие для теплоизоляции ненагружаемых конструкций в системе утепления
	ГОСТ 21880-2022 Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные. Технические условия

	9
	Панели потолочные с комплектующими:  ARMSTRONG OASIS или эквивалент
	ГОСТ Р 53298-2009. Потолки подвесные. Метод испытания на огнестойкость. (Докипедия: ГОСТ Р 53298-2009. Потолки подвесные. Метод испытания на огнестойкость.

	10
	Двери композитные  "КАПЕЛЬ" (полотно, коробка, 2 петли, магнитный механизм замка) или эквивалент
	ГОСТ 475-2016
Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия

	11
	Замок врезной, типа ЗВ4 или эквивалент, с цилиндровым механизмом
	ГОСТ 5089-2011 Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия



	12
	Наличники из ПВХ, ширина 90 мм
	ГОСТ 19111-2001 Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия

	13
	Шпатлевка финишная полимерная
	ГОСТ 10277-90 Шпатлевки. Технические условия

	14
	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25 или эквивалент
	ГОСТ 33290- 2015 МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Общие технические условия

	15
	Уголок из ПВХ, размер 20х20 мм
	ГОСТ 19111-2001 Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия

	16
	Смеси сухие строительные напольные для устройства стяжек, цементно-песчаные, B12,5
	ГОСТ 31358-2019 Смеси сухие строительные напольные. Технические условия



	17
	Смеси сухие цементные самовыравнивающиеся, толщина 5-10 мм, класс B15 (М200)
	ГОСТ 31358-2019 Смеси сухие строительные напольные. Технические условия



	18
	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм
	Технические условия

	19
	Профиль маячковый 10-3000 мм
	ГОСТ 22233-2018 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций. Технические условия

	20
	L-профиль алюминиевый для крепления панелей, толщина 10-13 мм, длина 3 м (молдинги)
	ГОСТ 22233-2018 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций. Технические условия



	21
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм
	ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия

	22
	Решетки вентиляционные, разъемные, пластмассовые, размер 200х300 мм
	ГОСТ 13448-82 действующий ГОСТ Решетки вентиляционные пластмассовые. Технические условия

	23
	Ревизионный люк 30х30 см
	ГОСТ Р 59972-2021 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий. Технические требования

	24
	Уголок из ПВХ, размер 15х15 мм (раскладка)
	ГОСТ 19111-2001 Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия

	25
	Состав гидроизоляционный цементно-песчаный проникающего действия "Эволит-гидро" или эквивалент
	ГОСТ 34669-2020 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПРОНИКАЮЩИЕ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ Технические условия

	26
	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм
	Технические условия

	27
	Кирпич керамический лицевой профильный, размер 250х120х65 мм, марка 75
	ГОСТ 530-2012. Межгосударственный стандарт. Кирпич и камень керамические. Общие технические условия

	28
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50
	ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия

	29
	Вентиляторы канальные: ВК-100Б, мощностью 0,08 кВт или эквивалент
	ГОСТ 34662-2020 Вентиляторы канальные. Классификация и параметры

	30
	Воздуховод плоский 55х110 мм
	ГОСТ Р 70349-2022 Вентиляция зданий. Воздуховоды. Классификация и основные параметры

	31
	Переходник для плоских-круглых воздуховодов 55х110 мм D100 мм пластик
	ГОСТ Р 70349-2022 Вентиляция зданий. Воздуховоды. Классификация и основные параметры

	32
	Тройник для плоских воздуховодов  55x110 мм пластик
	ГОСТ Р 70349-2022 Вентиляция зданий. Воздуховоды. Классификация и основные параметры

	33
	Соединитель для плоских воздуховодов эксцентриковый  55х110 мм пластик
	ГОСТ Р 70349-2022 Вентиляция зданий. Воздуховоды. Классификация и основные параметры

	34
	Колено горизонтальное для плоских воздуховодов 55х110 мм 90 градусов пластик
	ГОСТ Р 70349-2022 Вентиляция зданий. Воздуховоды. Классификация и основные параметры



	35
	Пластина настенная для плоских воздуховодов  55х110 мм пластик
	ГОСТ Р 70349-2022 Вентиляция зданий. Воздуховоды. Классификация и основные параметры

	36
	Колено 90° для круглых каналов  D100 мм ПВХ
	ГОСТ Р 70349-2022 Вентиляция зданий. Воздуховоды. Классификация и основные параметры

	37
	Колено вертикальное для плоских воздуховодов  55х110 мм пластик
	ГОСТ Р 70349-2022 Вентиляция зданий. Воздуховоды. Классификация и основные параметры

	38
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000 или эквивалент
	ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия

	39
	Унитазы напольные керамические шамотированные
	ГОСТ 30493-2017 Изделия санитарные керамические. Классификация и основные размеры

	40
	Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410 или эквивалент
	ГОСТ 21485-2016 Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия



	41
	Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 600 мм
	ГОСТ Р 70407-2022 Подводка гибкая для воды санитарно-техническая. Технические условия

	42
	Сифон трубный для моек с отводным коленом 1 1/2"х50 мм
	ГОСТ 23289-2016 Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия

	43
	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками или эквивалент
	ГОСТ 25809-2019 Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры



	44
	Смесители для ванн ОМ-672
	ГОСТ 25809-2019 Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры

	45
	Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP): для скрытого монтажа двух водорозеток с межосевым расстоянием 70 и 150 мм или эквивалент
	Технические условия

	46
	Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 600 мм
	ГОСТ Р 70407-2022 Подводка гибкая для воды санитарно-техническая. Технические условия

	47
	Поддон Perseus PRO 90 Flat белый или эквивалент 
	ГОСТ 23695-2016 Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия

	48
	Сифон трубный для душевого поддона
	ГОСТ 23289-2016 Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия

	49
	Трапы полиэтиленовые с горизонтальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, условным проходом 40, 50 мм
	ГОСТ 1811-2019 Трапы для систем канализации зданий. Технические условия



	50
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 20х2,8 мм
	ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия



	51
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм
	ГОСТ 24137-80 

Детали крепления трубопроводов

  ХОМУТЫ Конструкция и размеры

	52
	Кран шаровой латунный, стандартный проход, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2", с внутренней и внешней резьбой
	ГОСТ 21345-2005 Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия



	53
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 20х1/2"
	ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия

	54
	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
	ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия



	55
	Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 20 мм
	ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия

	56
	Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 20 мм
	ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия

	57
	Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 20 мм
	ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия

	58
	Тройники компрессионные прямые, размер 20х20х20 мм
	ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия

	59
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия

	60
	Отвод полипропиленовый 45°, для систем водоотведения, 50 мм
	ГОСТ 32414-2013 Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия

	61
	Отвод полипропиленовый 87,5°, для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	ГОСТ 32414-2013 Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия

	62
	Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм
	ГОСТ 32414-2013 Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия

	63
	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм
	ГОСТ 24137-80 

Детали крепления трубопроводов

  ХОМУТЫ Конструкция и размеры

	64
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	ГОСТ 32414-2013 Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия

	65
	Отвод полиэтиленовый удлиненный 45°, номинальный внутренний диаметр 110 мм
	ГОСТ 32414-2013 Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия

	66
	Отвод полиэтиленовый удлиненный 90°, номинальный внутренний диаметр 110 мм
	ГОСТ 32414-2013 Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия

	67
	Тройник полипропиленовый, диаметр 110 мм
	ГОСТ 32414-2013 Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия

	68
	Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 110 мм
	ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия

	69
	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм
	ГОСТ 24137-80 

Детали крепления трубопроводов

  ХОМУТЫ Конструкция и размеры

	70
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000 или эквивалент
	ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия

	71
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000 или эквивалент
	ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия

	72
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм
	ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 1. Общие требования



	73
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм
	ГОСТ 17020-78 Прижимы, держатели и пояски для крепления трубопроводов и кабелей. Конструкция и размеры

	74
	Коробка распаечная НР 70
	ГОСТ 31195.2.5-2012 Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-5. Дополнительные требования к соединительным коробкам (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств

	75
	Розетка штепсельная Mosaic или эквивалент с заземляющим контактом
	ГОСТ IEC 60309-1— 2016 ВИЛКИ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ Часть 1 Общие требования

	76
	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки
	ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) Группа Е71
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ БЫТОВЫХ И АНАЛОГИЧНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Часть 1 Общие требования

	77
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-053-с с подсветкой, цвет бежевый или эквивалент
	ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) Группа Е71
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ БЫТОВЫХ И АНАЛОГИЧНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Часть 1 Общие требования

	78
	Рамка  "Legrand" Valena или эквивалент из термопласта 1 пост
	ГОСТ Р 57863-2017 Композиты полимерные. Армированные термопластичные листы. Общие технические требования и методы испытаний

	79
	Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М
	ГОСТ 8594-80 Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке. Общие технические условия

	80
	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые: OPL/R 418 (595) с ЭМПРА или эквивалент
	Технические условия

	81
	Светильник с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла НББ 04-60-002
	Технические условия

	82
	Кабель-канал (короб) 40х40 мм
	ГОСТ Р 52868-2021 Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний

	83
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х6ок-1000 или эквивалент
	ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия

	84
	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 30 мА
	ГОСТ IEC 60947-2-2021 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели



	85
	Вилка однофазная 32А для электроплит
	ГОСТ IEC 60309-1— 2016 ВИЛКИ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ Часть 1 Общие требования


1.7. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ 

При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить полное соблюдение требований, предусмотренных договором, выполнить работы в соответствии с действующими СНиП и ГОСТами, в том числе:

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением № 1)

СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» 

СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
 СП 76.13330.2016 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85
СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения»
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