Приложение № 2

к документации о проведении открытого конкурса

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по капитальному ремонту помещений в общежитии № 4 НИУ "БелГУ" по адресу: 

г. Белгород, ул. Победы, 85» (в осях А-В)
*при наличии в документах закупки требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, читать «или эквивалент».
1.1. Наименование и количество выполняемых работ

Капитальный ремонт помещений в общежитии №4 НИУ "БелГУ" по адресу: г. Белгород, ул. Победы, 85» (в осях А-В)
1.2. Место выполнения работ (далее – объект):

	Наименование объекта
	Наименование предмета

	
	

	Помещения в общежитии №4 НИУ "БелГУ" по адресу: г. Белгород, ул. Победы, 85» (в осях А-В)

Кадастровый номер: 31:16:0114030:36
	Капитальный  ремонт


1.3. Техническое задание на выполняемые работы

1.3.1. Работы по капитальному ремонту должны быть выполнены в полном соответствии со сметной документацией (Сметная документация передается подрядчику в соответствии с разделом 4 настоящей документации).

1.3.2. Работы по капитальному ремонту должны быть выполнены из материалов Подрядчика. Подрядчик выполняет работы собственными силами и/или силами привлечённых субподрядных организаций в соответствии с условиями договора, заключённого по результатам настоящего конкурса. 

1.3.3. Подрядчик должен:

- организовать транспортировку материалов и дополнительного оборудования к месту проведения работ за счет собственных средств.

- обеспечить за свой счет необходимым инструментом и материалами для качественного и надлежащего выполнения обязательств по договору.

1.3.4. Работы по капитальному ремонту объекта недвижимости проводятся в условиях выполнения производственного процесса предприятия и его подразделений.

1.3.5. Въезд и выезд сотрудников Подрядчика осуществляется в строгом соответствии пропускного режима Заказчика.
1.3.6. Невозможность проживания персонала, проводящего работы, на объекте. 

1.3.7. В случае задействования иностранных рабочих для выполнения работ, такие работники должны иметь регистрацию в органах ФМС РФ, разрешение на работу, строительную квалификацию, подтвержденную установленными законодательством Российской Федерации документами. Рабочие, не имеющие соответствующих документов, допускаться к работе не будут.

1.4. Сроки выполнения работ

1.4.1. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору: 

- 180 календарных дней с даты передачи объекта Подрядчику. Передача объекта Подрядчику: в течение 30 дней с даты заключения настоящего Договора.

1.4.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные настоящим Договором, без ущерба их качеству и в соответствии с Техническим заданием.

1.5. Требования к техническим характеристикам работ 

1.5.1. При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

1.5.2. Технологии и методы производства работ должны соответствовать сметной документации, Техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам.

1.5.3. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны производиться минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, в целях сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха. После окончания работ в течение одного рабочего дня должна быть произведена ликвидация рабочей зоны, уборка и вывоз строительного мусора, материалов, разборка ограждений и вывоз с территории Объекта, принадлежащего Подрядчику оборудования и инструментов, используемых для выполнения работ.
1.6. Требования к материалам, применяемым для выполнения работ 

1.6.1. Используемые материалы должны соответствовать требованиям технических регламентов, сводов правил, ГОСТов, в том числе Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Используемые в рамках выполнения работ товары должны быть новые, не бывшие в использовании, не восстановленные, не после ремонта.

1.6.2. Применяемые материалы должны быть обеспечены сертификатами, протоколами сертификационных испытаний и др. документами, удостоверяющими их качество (при наличии).

1.6.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. В случае обнаружения несоответствий Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

1.6.4. При производстве работ обязательно согласование с Заказчиком образцов материалов (товаров).

1.6.5. Складирование и хранение материалов (товаров) должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы.

1.6.6. При приеме выполненных работ вместе с актами о приемке выполненных  работ  по форме № КС-2, справкой о стоимости  выполненных работ и затрат по форме № КС-3 Заказчику должна предъявляться исполнительная документация по выполненным Работам, в соответствии с  Приказом от 16 мая 2023 г. N 344/пр  об утверждении состава м порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

1.6.7. В процессе и по окончании выполнения работ Подрядчик обеспечивает погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора.

1.6.8. Особые требования к отдельным материалам (товарам):

	№ п.п.
	Наименование
	Государственный стандарт

	
	 Материалы применяемые при капитальном  ремонте
	

	1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	ГОСТ Р 58279-2018 Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия

	2
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	ГОСТ Р 52020-2003 Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия

	3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	ГОСТ Р 58271-2018 Смеси сухие затирочные. Технические условия

	4
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	ГОСТ 13996-2019 Плитки керамические. Общие технические условия

	5
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных рабо
	ГОСТ Р 56387-2018 Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия

	6
	Сетка из стекловолокна армирующая, плотность основы 80 нитей/см, плотность уток 80 нитей/см, поверхностная плотность 170 г/м2
	ГОСТ Р 55225-2017 Сетки из стекловолокна фасадные армирующие щелочестойкие. Технические условия

	7
	Шпатлевка латексная универсальная с содержанием минерального наполнителя и модифицирующих добавок для внутренних работ по всем видам поверхностей, температура применения от +5 °C, расход 2,00 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
	ГОСТ 33699-2015 Смеси сухие  строительные шпатлевочные на цементном  вяжущем

Технические условия

	8
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	ГОСТ 28196-89 Краски водно-дисперсионные. Технические условия

	9
	Уголки из ПВХ, размеры 15х15 мм
	ГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия

	10
	Блок дверной внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, проолифленные, площадь 1,8 м2 (ДГ 21-9)
	ГОСТ 475-2016 Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия

	11
	Полотна дверей деревянные глухие, высота 2000 мм, площадь 1,2 м2 (ПГ 20-6, ДГ21-7, ДГ-21-13), площадь 1,4 м2 (ПГ 20-7, ДГ 21-8), площадь 1,6 м2 (ПГ 20-8, ДГ 21-9)
	ГОСТ 475-2016 Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия

	12
	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение
	ГОСТ 538-2014 Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия

	13
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	ГОСТ 475-2016 Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия

	14
	Упор-ограничитель дверной
	ГОСТ EN 15338- 2012 МЕБЕЛЬ Фурнитура для мебели. Прочность и долговечность выдвижных элементов и их компонентов

	15
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	ГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия

	16
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 450 мм
	ГОСТ 30673-2013

Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия

	17
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия

	18
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм
	ГОСТ 13996-2019 Плитки керамические. Общие технические условия

	19
	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм
	ГОСТ 8486-86

Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

	20
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня
	ГОСТ Р 56387-2018 Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия

	21
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 32, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	ГОСТ 32304-2013 Ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства. Технические условия

	22
	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22х49 мм
	ГОСТ 19111-2001 Группа Ж16

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ИЗДЕЛИЯ ПОГОНАЖНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

Технические условия

	23
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм, длина 0,9 м
	ГОСТ 22233-2018 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций. Технические условия

	24
	Плинтус потолочный из экструдированного полистирола, размеры 45х45 мм
	ГОСТ 32310-2020 Изделия из экструзионного пенополистирола, применяемые в строительстве. Технические условия

	25
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия

	26
	Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов
	ГОСТ 25621-83 Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования

	27
	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм
	ГОСТ Р 53298-2009. Потолки подвесные. Метод испытания на огнестойкость

	28
	Панели ПВХ
	ГОСТ 19111-2001 Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия

	29
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
	ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия

	30
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
	ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия

	31
	Коробка распаечная, размеры 70х70х40 мм
	ГОСТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ 3 2 1 2 6 .1 - СТАНДАРТ 2013 (IEC 60670-1:2002) КОРОБКИ И КОРПУСЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫ Е В СТАЦИОНАРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Часть 1 Общие требования

	32
	Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-18, размеры 330х300х120 мм
	ГОСТ 32397-2020 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия

	33
	Светильник светодиодный ДВО-36w 595*595*45 6500k 4200 лм призма
	ГОСТ Р 54350-2015 Группа Е83

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ

Светотехнические требования и методы испытаний

	34
	Светильник светодиодный круглый 15 ВТ, 6500К, d195*25мм, IP20 
	ГОСТ Р 54350-2015 Группа Е83

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ

Светотехнические требования и методы испытаний

	35
	Розетки скрытой проводки двухгнездная, 16 А, 250 В, IP20
	ГОСТ 30988.1-2020 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

	36
	Рамки из термопласта, 1 пост
	ГОСТ Р 57863-2017 Композиты полимерные. Армированные термопластичные листы. Общие технические требования и методы испытаний

	37
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	ГОСТ Р 51324.1-2012 Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования

	38
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP20
	ГОСТ Р 51324.1-2012 Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования

	39
	Коробки для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М
	ГОСТ 8594-80 Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке. Общие технические условия

	40
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм
	ГОСТ 24638-85 Сверла алмазные кольцевые для железобетонных конструкций. Технические условия

	41
	Выключатель автоматический 3P, 16 А, 4,5 кА, характеристика B
	ГОСТ IEC 60947-2-2021

Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели

	42
	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 25А EKF PR Oxima
	ГОСТ IEC 62606-2016

Устройства защиты бытового и аналогичного назначения при дуговом пробое. Общие требования

	43
	Дифференциальный автомат АВДТ-63 25А/30мА (характеристика С, электронный, тип А) 6кА EKF PR Oxima
	ГОСТ IEC 61008-1-2020

Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

	44
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	ГОСТ 32414-2013 Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия

	45
	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 53 мм
	ГОСТ 24137-80 Детали крепления трубопроводов. Хомуты. Конструкция и размеры

	46
	Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм
	ГОСТ 32414-2013 Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия

	47
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	ГОСТ 32414-2013 Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия

	48
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	ГОСТ 32414-2013 Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия

	49
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм
	ГОСТ 24137-80 Детали крепления трубопроводов. Хомуты. Конструкция и размеры

	50
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	ГОСТ 32414-2013 Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия

	51
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	ГОСТ 32414-2013 Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия

	52
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 110х63х110 мм
	ГОСТ 32414-2013 Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия

	53
	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 250 мм
	ГОСТ 32414-2013 Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия

	54
	Переход полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110х50 мм
	ГОСТ 32414-2013 Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия

	55
	Трап полиэтиленовый с вертикальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, выпуск диаметром 110 (75, 50) мм, размеры 123х123х214 мм
	ГОСТ 1811-2019 Трапы для систем канализации зданий. Технические условия

	56
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, размеры 360х620х765 мм
	ГОСТ 30493-2017 Изделия санитарные керамические. Классификация и основные размеры

	57
	Труба полиэтиленовая смывная с резиновыми манжетами, диаметр 110 мм, длина 250 мм
	ГОСТ 22689-2014 Трубы и фасонные части из полиэтилена для систем внутренней канализации. Технические условия

	58
	Умывальник фарфоровый овальный с кронштейнами, с центральным отверстием под смеситель, размеры 520х440х195 мм (Прим.550*420*150мм)
	ГОСТ 30493-2017 Изделия санитарные керамические. Классификация и основные размеры

	59
	Пьедестал под умывальник, прямоугольный, керамический, размеры 180х185х650 мм
	ГОСТ 30493-2017 Изделия санитарные керамические. Классификация и основные размеры

	60
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	ГОСТ 25809-2019 Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры

	61
	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	ГОСТ Р 70407-2022 Подводка гибкая для воды санитарно-техническая. Технические условия

	62
	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 1/2"
	ГОСТ 21345-2005 Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия

	63
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
	ГОСТ 32414-2013 Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия

	64
	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х400 мм, цвет хром
	ОСТ 31311-2005 Приборы отопительные. Общие технические условия

	65
	Поддон душевой стальной эмалированный мелкий ПДСм, с пластмассовым сифоном, с латунным выпуском
	ГОСТ 23695-2016 Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия

	66
	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	ГОСТ 21345-2005 Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия

	67
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
	ГОСТ 32414-2013 Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия

	68
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
	ГОСТ 32414-2013 Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия

	70
	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	ГОСТ 21345-2005 Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия

	71
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"
	ГОСТ 32414-2013 Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия

	72
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"
	ГОСТ 32414-2013 Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия

	73
	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	ГОСТ 21345-2005 Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия

	74
	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм
	ГОСТ 21345-2005 Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия

	75
	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм
	ГОСТ 21345-2005 Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия

	76
	Решетка жалюзийная неподвижная штампованная, размеры 150х490 мм
	ГОСТ Р 54863-2011 Жалюзи и ставни. Определение дополнительного термического сопротивления

	77
	Люк металлический ревизионный, размеры 400х400 мм
	ГОСТ 3634-2019

Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия

	78
	Люк металлический ревизионный, размеры 300х300 мм
	ГОСТ 3634-2019

Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия

	79
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, компьютерная, RJ45 категории 5e, цвет белый, IP20
	ГОСТ 30988.1-2020 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний


1.7. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ
При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить полное соблюдение требований, предусмотренных договором, выполнить работы в соответствии с действующими СНиП и ГОСТами, в том числе:

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением № 1);

СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;

СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;

 СП 76.13330.2016 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

СП 134.13330.2022. Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 23.12.2022 N 1118/пр);

ГОСТ Р 70304-2022 Слаботочные системы. Кабельные системы. Взаимосвязь подсистем структурированной кабельной системы. Общие положения;

СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования;

СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения»;

Приказ от 11 декабря 2020 года N 883н Министерства труда и социальной защиты РФ Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте.

