Приложение 1 

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Работы по созданию 13-ти инженерно-топографических планов масштаба 1:2000 водных объектов в бассейнах рек Ворскла, Псёл, Сейм и Северский Донец на территории Белгородской области


	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Стоимость

	1
	Работы по созданию 13-ти инженерно-топографических планов масштаба 1:2000 водных объектов в бассейнах рек Ворскла, Псёл, Сейм и Северский Донец на территории Белгородской области
	усл. ед.
	1
	493 000,00
	493 000,00

	ИТОГО (с учетом НДС):
	493 000,00






Приложение 2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Работы по созданию 13-ти инженерно-топографических планов масштаба 1:2000 водных объектов в бассейнах рек Ворскла, Псёл, Сейм и Северский Донец на территории Белгородской области

	[bookmark: _GoBack]Перечень основных данных и требований

	1. Обоснование проведения работы: Необходимость создания инженерно-топографических планов для проведения научно-исследовательских работ по восстановлению  водных объектов.

	2. Заказчик работы: НИУ «БелГУ»

	3. Исполнитель  работы: определяется по результатам закупки

	4. Сроки выполнения работы:  в течении 45 дней с даты заключения договора

	5. Цель работы: создание инженерно-топографических планов масштаба 1:2000 водных объектов в бассейнах рек Ворскла, Псёл, Сейм и Северский Донец на территории Белгородской области

	6. Перечень участков водных объектов:
6.1. река Ворскла в п. Стригуны: координаты участка от 50°38'56.17" с.ш., 36°7'47.20" в.д. до 50°37'25.87" с.ш., 36° 4'7.78" в.д. Площадь участка не менее 113,7 га;
6.2. пруд в х. Шепелевка: координаты участка от 50°52'14.27" с.ш., 36°12'9.07 в.д. до 50°52'8.44" с.ш., 36°11'45.95" в.д. Площадь участка не менее 14,5 га;
6.3. пруд в х. Шепелевка: координаты участка от 50°52'14.27" с.ш., 36°12'9.07 в.д. до 50°52'8.44" с.ш., 36°11'45.95" в.д. Площадь участка не менее 57,4 га;
6.4 река Пена в с. Сырцево: координаты участка от 50°55'26.34" с.ш., 36°16'33.85" в.д. до  50°54'3.26" с.ш., 36°15'31.61" в.д. Площадь участка не менее 66,3 га;
6.5 река Псел в с. Песчанка и Череново: координаты участка №1 от 51°9'34.47" с.ш., 36°3'12.70" в.д. до 51°9'21.60" с.ш., 36°3'2.11" в.д.; участка №2 от 51° 8'45.21" с.ш., 36° 1'22.61" в.д. до 51°9'28.06" с.ш., 36°0'27.52" в.д. Площадь участков не менее 74,65 га;
6.6 пруд в с. Береговое в районе спиртзавода: координаты участка от 51°4'7.46" с.ш., 36°39'6.90" в.д. до 51°4'3.09" с.ш., 36°39'6.16" в.д. Площадь участка не менее 4,4 га;
6.7. река Донецкая Сеймица в с. Радьковка: координаты участка от 51°5'48.90" с.ш., 36°59'14.59" в.д. до  51° 5'57.82" с.ш., 36°58'52.87" в.д. Площадь участка не менее 16,2 га;
6.8. река Липовой Донец (Беломестненское с/п): координаты участка от 50°40'56.43" с.ш., 36°38'23.67" в.д. до  50°40'40.85" с.ш., 36°38'19.32" в.д. Площадь участка не менее 12,8 га;
6.9 пруд в селе Репное Дубовского сельского поселения: координаты участка от 50°31'34.90" с.ш., 36°30'22.29" в.д. до 50°31'34.64" с.ш., 36°30'7.29" в.д. Площадь участка не менее 15,3 га;
6.10. река Гостенка в г. Белгород: координаты участка от 50°35'15.22" с.ш., 36°33'34.73" в.д. до 50°34'10.40" с.ш., 36°31'25.23" в.д. Площадь участка не менее 57,3 га;
6.11. пруд Сосновка в г. Белгород: координаты участка от 50°33'41.05" с.ш., 36°38'36.15" в.д. до 50°33'38.79" с.ш., 36°38'39.27" в.д. Площадь участка не менее 57,3 га;
6.12. река Везёлка в г. Белгород: координаты участка от  50°36'14.79" с.ш., 36°32'28.55" в.д. до  50°35'15.79" с.ш., 36°35'59.08" в.д. Площадь участка не менее 157,4 га;
6.13. река Нежеголь в Шебекинском городском округе: координаты участка от 50°23'17.20" с.ш., 36°49'52.85" в.д. до 50°23'2.18" с.ш., 36°48'49.68" в.д. Площадь участка не менее 22,5 га;

	6. Исходные данные для проведения работы: геодезическая съемка береговой линии водных объектов и прилегающих территорий.

	8. Основное содержание работы:
7.1. Создание инженерно-топографических планов водных объектов и их пойм в масштабе 1:2000 на основании геодезической съемки.
7.2. Инженерно-топографические планы создать на русла водных объектов и прилегающие территории в пределах буферной зоны 50 м по обеим берегам без отрисовки рельефа местности горизонталями. 
7.2. Инженерно-топографические планы необходимо создать в системе координат, утвержденной для ведения единого государственного реестра недвижимости в Белгородской области МСК-31, Балтийской системе высот 1977г.

	9. Основные требования к выполнению работы:
- обеспечить соблюдение требований ГОСТ 50828-95 «Геоинформационное картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие требования»;
- обеспечить соблюдение - ГОСТ Р 52572-2006 «Географические информационные системы. Координатная основа. Общие требования»;
- обеспечить соблюдение ГОСТ Р 52439-2005 «Модели местности цифровые. Каталог объектов местности. Требования к составу»;
- обеспечить соблюдение ГОСТ Р 52440-2005 «Модели местности цифровые. Общие требования»;
- обеспечить соблюдение требований ГОСТ 32453-2017. Глобальная навигационная спутниковая система. Системы координат. Методы преобразований определяемых точек; 
- в результате выполненных работ должны быть созданы инженерно-топографические планы масштаба 1:2000 для их печати на листе формата А3;

	10. Результаты работы: Исполнитель предоставляет Заказчику 13 инженерно-топографических планов масштаба 1:2000 в формате AutoCAD (.*dwg), структура, построение, система классификации и кодирование базовых пространственных данных и слоев электронных инженерно-топографических плана должна соответствовать действующим «Условным знакам для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500». 

	11. Состав демонстрационных материалов:
13 инженерно-топографических планов масштаба 1:2000 в формате AutoCAD (.*dwg) и *.pdf           на эл. носителе;

	12. Порядок сдачи-приемки работы:
На основании представленных материалов в электронном виде производится подписание акта выполненных работ.



