Приложение № 2

к документации о проведении открытого конкурса
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение работ по капитальному ремонту рабочего кабинета 5-12 в корпусе №15 и приобретение оборудования институт наук о Земле НИУ "БелГУ" по адресу: г. Белгород, ул. Победы, 85
*при наличии в документах закупки требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, читать «или эквивалент».
1.3. Техническое задание на выполняемые работы

1.3.1. Работы по капитальному ремонту должны быть выполнены в полном соответствии со сметной документацией (Сметная документация передается подрядчику).

1.3.2. Работы по капитальному ремонту должны быть выполнены из материалов Подрядчика. Подрядчик выполняет работы собственными силами и/или силами привлечённых субподрядных организаций в соответствии с условиями договора, заключённого по результатам закупки 

1.3.3. Подрядчик должен:
- организовать транспортировку материалов и дополнительного оборудования к месту проведения работ за счет собственных средств.

- обеспечить за свой счет необходимым инструментом и материалами для качественного и надлежащего выполнения обязательств по договору.

1.3.4. Работы по капитальному ремонту объекта недвижимости проводятся в условиях выполнения производственного процесса предприятия и его подразделений.

1.3.5. Въезд и выезд сотрудников Подрядчика осуществляется в строгом соответствии пропускного режима Заказчика.
1.3.6. Невозможность проживания персонала, проводящего работы, на объекте. 

1.3.7. В случае задействования иностранных рабочих для выполнения работ, такие работники должны иметь регистрацию в органах ФМС РФ, разрешение на работу, строительную квалификацию, подтверждённую установленными законодательством Российской Федерации документами. Рабочие, не имеющие соответствующих документов, допускаться к работе не будут.

1.4. Сроки выполнения работ

Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные настоящим Договором, без ущерба их качеству и в соответствии с Техническим заданием.

1.5. Требования к техническим характеристикам работ 

1.5.1. При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

1.5.2. Технологии и методы производства работ должны соответствовать сметной документации, Техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам.

1.5.3. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны производиться минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, в целях сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха. После окончания работ в течение одного рабочего дня должна быть произведена ликвидация рабочей зоны, уборка и вывоз строительного мусора, материалов, разборка ограждений и вывоз с территории Объекта, принадлежащего Подрядчику оборудования и инструментов, используемых для выполнения работ.
1.6. Требования к материалам, применяемым для выполнения работ 

1.6.1. Используемые материалы должны соответствовать требованиям технических регламентов, сводов правил, ГОСТов, в том числе Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Используемые в рамках выполнения работ товары должны быть новые, не бывшие в использовании, не восстановленные, не после ремонта.

1.6.2. Применяемые материалы должны быть обеспечены сертификатами, протоколами сертификационных испытаний и др. документами, удостоверяющими их качество (при наличии).

1.6.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. В случае обнаружения несоответствий Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

1.6.4. При производстве работ обязательно согласование с Заказчиком образцов материалов (товаров).

1.6.5. Складирование и хранение материалов (товаров) должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы.

1.6.6. При приеме выполненных  работ вместе с актами о приемке выполненных  работ  по форме № КС-2, справкой о стоимости  выполненных работ и затрат по форме № КС-3 Заказчику должна предъявляться исполнительная документация по выполненным Работам, в соответствии с  Приказом от 16 мая 2023 г. N 344/пр  об утверждении состава м порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

1.6.7. В процессе и по окончании выполнения работ Подрядчик обеспечивает погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора.

1.6.8. Особые требования к отдельным материалам (товарам):

	№ п.п.
	Наименование
	Государственный стандарт

	
	 Материалы применяемые при капитальном  ремонте
	

	1
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75
	ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия



	2
	Перемычка 2ПБ 13-1п
	ГОСТ 948-2016 Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия



	3
	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс B3,5 (M50)
	ГОСТ Р 58279-2018 Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия



	4
	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований
	ГОСТ Р 52020-2003 Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия



	5
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	ГОСТ Р 52020-2003 Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия



	6
	Шпатлевка финишная полимерная
	ГОСТ 10277-90 Шпатлевки. Технические условия



	7
	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25
	ГОСТ 28196-89 Краски водно-дисперсионные. Технические условия



	8
	Грунтовка акриловая: типа  ДИВА-АГ
	ГОСТ Р 52020-2003 Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия



	9
	Уголок из ПВХ, размер 20х20 мм
	ГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия



	10
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм
	ГОСТ 24638-85 Сверла алмазные кольцевые для железобетонных конструкций. Технические условия



	11
	Отбойная доска МДФ толщина 16 мм, шириной 200 мм
	ГОСТ Р 59555-2021 Изделия профильные из древесно-полимерного композита. Технические условия



	12
	Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG OASIS
	ГОСТ Р 53298-2009. Потолки подвесные. Метод испытания на огнестойкость

	13
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия



	14
	Профиль угловой алюминиевый перфорированный: PL 25х25 мм
	ГОСТ 13737-90 Профили прессованные прямоугольные равнополочного уголкового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент



	15
	Смеси сухие строительные напольные для устройства стяжек, цементно-песчаные, B12,5
	ГОСТ 31358-2019 Смеси сухие строительные напольные. Технические условия



	16
	Стяжка пола самовыравнивающая типа  "БИРСС 62", толщина покрытия 10-80 мм
	ГОСТ 31358-2019 Смеси сухие строительные напольные. Технические условия



	17
	Ламинат (покрытие напольное ламинированное), 33 класс износостойкости, толщина 9,5 мм
	ГОСТ 32304-2013 Ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства. Технические условия



	18
	Плинтус МДФ, h=100 мм
	ГОСТ 19111-2001 Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия



	19
	Клипса из ПВХ для крепления отбойника объемного прямого для внутренней отделки стен шириной 150 мм (клипса для плинтуса из МДФ)
	ГОСТ EN 15338-2012 Мебель. Фурнитура для мебели. Прочность и долговечность выдвижных элементов и их компонентов


	20
	Плитка керамогранитная, размер 600х600х10 мм
	ГОСТ 13996-2019 Плитки керамические. Общие технические условия



	21
	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)
	ГОСТ Р 56387-2018 Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия



	22
	Состав цветной для затирки швов  типа "БИРСС 33"
	ГОСТ Р 58271-2018 Смеси сухие затирочные. Технические условия



	23
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	ГОСТ 5089-2011 Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия



	24
	Петли накладные с ходом на центрах, лакированные
	ГОСТ 5088-2005 Петли для оконных и дверных блоков. Технические условия



	25
	Комплект скобяных изделий для однопольных дверей
	ГОСТ 538-2014 Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия



	26
	Дверь алюминиевая  с остеклением
	ГОСТ 23747-2014 Блоки дверные из алюминиевых сплавов. Технические условия



	27
	Дверь алюминиевая глухие
	ГОСТ 23747-2014 Блоки дверные из алюминиевых сплавов. Технические условия



	28
	Доводчик дверной типа  DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5
	ГОСТ Р 56177-2014 Устройства закрывания дверей (доводчики). Технические условия



	29
	Наличник 70 мм, МДФ 16 мм
	ГОСТ 19111-2001 Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия



	30
	Дверной упор
	ГОСТ EN 15338- 2012 МЕБЕЛЬ Фурнитура для мебели. Прочность и долговечность выдвижных элементов и их компонентов

	31
	Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, толщина 50 мм
	ГОСТ 21880- 2011 МАТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПРОШИВНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ Технические условия

	32
	Клей гипсовый монтажный типа  "Перлгипс" (сухая смесь)
	ГОСТ Р 56387-2018 Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия

	33
	Детали шкафа купе из ЛДСП  типа EGGER U775 ST9 с кромкой ПВХ 2,0(вертикальная стенка посередине), размеры 0,6*1,734 м (шир.*выс.) - 1 шт.
	ГОСТ 16371- 2014 МЕБЕЛЬ Общие технические услови ГОСТ EN 15338- 2012 МЕБЕЛЬ Фурнитура для мебели. Прочность и долговечность выдвижных элементов и их компонентов я. 

	34
	Детали шкафа купе из ЛДСП EGGER U775 ST9 с кромкой ПВХ 2,0 (каркас для полки), размеры 0,56*0,4 м (шир.*выс.) - 2 шт.
	ГОСТ 16371- 2014 МЕБЕЛЬ Общие технические услови ГОСТ EN 15338- 2012 МЕБЕЛЬ Фурнитура для мебели. Прочность и долговечность выдвижных элементов и их компонентов я. 

	35
	Детали шкафа купе из ЛДСП типа  EGGER U775 ST9 с кромкой ПВХ 2 т,0 (каркас для полки, задняя стенка), размеры 1,46*0,4 м (шир.*выс.) - 1 шт.
	ГОСТ 16371- 2014 МЕБЕЛЬ Общие технические условия. ГОСТ EN 15338- 2012 МЕБЕЛЬ Фурнитура для мебели. Прочность и долговечность выдвижных элементов и их компонентов

	36
	Детали шкафа купе из ЛДСП типа  EGGER U775 ST9 с кромкой ПВХ 2,0 (полка), размеры 0,6*1,49 м (шир.*дл.) - 1 шт.
	ГОСТ ГОСТ EN 15338- 2012 МЕБЕЛЬ Фурнитура для мебели. Прочность и долговечность выдвижных элементов и их компонентов 16371- 2014 МЕБЕЛЬ Общие технические условия. 


	37
	Держатель для штанги металлический
	ГОСТ EN 15338- 2012 МЕБЕЛЬ Фурнитура для мебели. Прочность и долговечность выдвижных элементов и их компонентов

	38
	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1,5 мм
	ГОСТ 10704-91

Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент



	39
	Ручка-профиль L-образная 4,05 алюминий матовый
	ГОСТ EN 15338- 2012 МЕБЕЛЬ Фурнитура для мебели. Прочность и долговечность выдвижных элементов и их компонентов

	40
	Комплект роликов с направляющей 2 м. EKF VIC 05
	ГОСТ EN 15338- 2012 МЕБЕЛЬ Фурнитура для мебели. Прочность и долговечность выдвижных элементов и их компонентов

	41
	Хром Направляющий П-образный профиль 5,9м KR03
	ГОСТ EN 15338- 2012 МЕБЕЛЬ Фурнитура для мебели. Прочность и долговечность выдвижных элементов и их компонентов

	42
	Хром Направляющая верхняя 5,9 KR02
	ГОСТ EN 15338- 2012 МЕБЕЛЬ Фурнитура для мебели. Прочность и долговечность выдвижных элементов и их компонентов

	43
	Детали шкафа купе из ЛДСП EGGER U775 ST9 с кромкой ПВХ 2,0 (двери шкафа), размеры 0,59*2,05 м - 2 шт.
	ГОСТ EN 15338- 2012 МЕБЕЛЬ Фурнитура для мебели. Прочность и долговечность выдвижных элементов и их компонентов

	44
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм
	ГОСТ 24638-85 Сверла алмазные кольцевые для железобетонных конструкций. Технические условия



	45
	Блок внутренний  типа T12H-FCA/I4
	ГОСТ Р 54539-2011

Кондиционеры, агрегатированные охладители жидкости и тепловые насосы с компрессорами с электроприводом для обогрева и охлаждения помещений. Методы испытаний функциональных характеристик

	46
	Панель  типа TC03P-LC
	ГОСТ 34058-2017
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Инженерные сети зданий и сооружений внутренние

МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКА ИСПАРИТЕЛЬНЫХ И КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫХ БЛОКОВ БЫТОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Общие технические требования



	47
	Экран для кассетного кондиционера типа  Смарт 650 Ballu НС-1263341
	ГОСТ 34058-2017
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Инженерные сети зданий и сооружений внутренние

МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКА ИСПАРИТЕЛЬНЫХ И КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫХ БЛОКОВ БЫТОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Общие технические требования



	48
	Лента полиэтиленовая с липким слоем, толщина 0,1 мм
	ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия



	49
	Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 10 мм
	ГОСТ Р 56729-2015 Изделия из пенополиэтилена теплоизоляционные заводского изготовления, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия



	50
	Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 6 мм
	ГОСТ Р 56729-2015 Изделия из пенополиэтилена теплоизоляционные заводского изготовления, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия



	51
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	ГОСТ Р 59599-2021 Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая в аэрозольной упаковке. Общие технические условия

Обозначение:

ГОСТ Р 59599-2021



	52
	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм
	ГОСТ Р 54560-2015 Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном, для водоснабжения, водоотведения, дренажа и канализации. Технические условия



	53
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х1,5ок(N)-1000
	ГОСТ 31996— 2012 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ Общие технические условия

	54
	Трубы медные круглого сечения для систем кондиционирования, размером 9,52х0,81 мм
	ГОСТ Р 52318-2005 Трубы медные круглого сечения для воды и газа. Технические условия



	55
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм
	ГОСТ Р 52318-2005 Трубы медные круглого сечения для воды и газа. Технические условия



	56
	Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 10 мм
	ГОСТ Р 56729-2015 Изделия из пенополиэтилена теплоизоляционные заводского изготовления, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия



	57
	Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 6 мм
	ГОСТ Р 56729-2015 Изделия из пенополиэтилена теплоизоляционные заводского изготовления, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия



	58
	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм
	ГОСТ Р 54560-2015 Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном, для водоснабжения, водоотведения, дренажа и канализации. Технические условия



	59
	Трубы медные круглого сечения для систем кондиционирования, размером 9,52х0,81 мм
	ГОСТ Р 52318-2005 Трубы медные круглого сечения для воды и газа. Технические условия



	60
	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм
	ГОСТ Р 52318-2005 Трубы медные круглого сечения для воды и газа. Технические условия



	61
	Внешний блок типа  типа Tosot T24H-FMA/O
	ГОСТ Р 54539-2011

Кондиционеры, агрегатированные охладители жидкости и тепловые насосы с компрессорами с электроприводом для обогрева и охлаждения помещений. Методы испытаний функциональных характеристик

	62
	Фреон
	ГОСТ ISO 817-2014 Хладагенты. Система обозначений



	63
	Камера приточная типа ФЬОРДИ ВПУ 500 ЕС/3-220/1-GTC
	ГОСТ Р 59972-2021 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий. Технические требования



	64
	Пульт управления  типа OAZIS
	ГОСТ 34058-2017
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Инженерные сети зданий и сооружений внутренние

МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКА ИСПАРИТЕЛЬНЫХ И КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫХ БЛОКОВ БЫТОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Общие технические требования



	65
	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, РВ-2, размер 250х100 мм
	ГОСТ 32548-2013 Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Общие технические условия



	66
	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, РВ-2, размер 200х100 мм
	ГОСТ 32548-2013 Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Общие технические условия



	67
	Решетки вентиляционные, с горизонтальными или вертикальными жалюзями, металлические, размер 325х325 мм
	ГОСТ 32548-2013 Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Общие технические условия



	68
	Клапан с площадкой под привод АЗД-122м-d200-ЭП
	ГОСТ 5761-2005 Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия



	69
	Электропривод воздушных заслонок со вспомогательным переключателем LM230A-S
	ГОСТ 34610-2019 Арматура трубопроводная. Электроприводы. Общие технические условия



	70
	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 315 мм
	ГОСТ 24137-80 Детали крепления трубопроводов. Хомуты. Конструкция и размеры



	71
	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на бандажном соединении ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг
	ГОСТ 31328-2006 Шум. Руководство по снижению шума глушителями



	72
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 700 мм
	ГОСТ Р 70349-2022 Вентиляция зданий. Воздуховоды. Классификация и основные параметры



	73
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 800 мм
	ГОСТ Р 70349-2022 Вентиляция зданий. Воздуховоды. Классификация и основные параметры



	74
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	ГОСТ 24137-80 Детали крепления трубопроводов. Хомуты. Конструкция и размеры

ГОСТ Р 70094-2022 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство огнестойких воздуховодов. Правила и контроль выполнения работ

	75
	Лист из вспененного полиэтилена, с односторонним фольгированием с клеевым слоем, толщина 10 мм
	ГОСТ Р 56729-2015 Изделия из пенополиэтилена теплоизоляционные заводского изготовления, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия



	76
	Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e
	ГОСТ Р 54429-2011. Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи. Общие технические условия



	77
	Кабель силовой гибкий КГ 3х0,75-660
	ГОСТ 24334-2020 Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования



	78
	Переход комбинированный полипропиленовый, диаметр 32 мм, латунь, 1"1/4 наружная резьба
	ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия



	79
	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 250 мм
	ГОСТ 24638-85 Сверла алмазные кольцевые для железобетонных конструкций. Технические условия



	80
	Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность: 2 кВт
	 ГОСТ 31311-2022                     МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ    ПРИБОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ                               Общие технические условия

	81
	Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с внутренней резьбой, размер 3/4
	ГОСТ 34785-2021 Заглушки фланцевые стальные для арматуры, соединительных частей и трубопроводов. Конструкция, размеры и общие технические требования



	82
	Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм
	ГОСТ 30815-2019 Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий. Общие технические условия



	83
	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение 3/4"х3/4", с внутренним резьбовым присоединением DIN 259 и накидной гайкой (американка)
	ГОСТ Р 59553-2021 Арматура трубопроводная. Краны шаровые из латуни. Общие технические условия



	84
	Кран латунный для спуска воздуха
	ГОСТ 9702-87 Краны конусные и шаровые. Основные параметры



	85
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм
	ГОСТ 24137-80 Детали крепления трубопроводов. Хомуты. Конструкция и размеры



	86
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм
	ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах



	87
	Щит ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IP31 с замком ниша 360х275х125 (ВхШхГ) RAL7035 395х310х120мм (ВхШхГ) MKM14-V-24-30-T
	ГОСТ 32397-2020 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия



	88
	Выключатели автоматические трехполюсные, тепловые, на ток до 63 А
	ГОСТ Р 50345-2010 Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока



	89
	Выключатели автоматические, однополюсные, на ток до 63 А
	ГОСТ Р 50345-2010 Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока



	90
	Автоматический выключатель дифференцированного тока  типа MAD32-5-025-C-30
	ГОСТ IEC 61008-1-2020 Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний



	91
	Расцепитель независимый РН47
	ГОСТ Р 50030.2-2010 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели



	92
	Светильник светодиодный встраиваемый 36 Вт, 595*595 мм
	ГОСТ IEC 60598-1-2017

  МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

  СВЕТИЛЬНИКИ

  Часть 1

  Общие требования и методы испытаний



	93
	Светильник светодиодный потолочный накладной 36 Вт, 595*595 мм
	ГОСТ IEC 60598-1-2017

  МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

  СВЕТИЛЬНИКИ

  Часть 1

  Общие требования и методы испытаний



	94
	Светильник светодиодный настенный, 24 Вт
	ГОСТ IEC 60598-1-2017

  МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

  СВЕТИЛЬНИКИ

  Часть 1

  Общие требования и методы испытаний



	95
	Линейный белый светодиодный Подвесной светильник типа  Novotech ITER 358159 36W 4000K
	ГОСТ Р 54350-2015 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний



	96
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	ГОСТ Р 51324.1-2012 Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования



	97
	Суппорт  типа Mosaic
	ГОСТ IEC 60715-2021 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Установка и крепление на направляющих электрических аппаратов в устройствах распределения и управления



	98
	Рамка  типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост
	ГОСТ IEC 60715-2021 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Установка и крепление на направляющих электрических аппаратов в устройствах распределения и управления



	99
	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки
	ГОСТ Р 51324.1-2012 Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования



	100
	Розетка штепсельная  типа Mosaic с заземляющим контактом
	ГОСТ IEC 60309-1-2016 Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 1. Общие требования



	101
	Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М
	ГОСТ 8594-80 Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке. Общие технические условия



	102
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм
	ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 1. Общие требования



	103
	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм
	ГОСТ 17020-78 Прижимы, держатели и пояски для крепления трубопроводов и кабелей. Конструкция и размеры



	104
	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 3х1,5 мм2
	ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия



	105
	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-HF 3х2,5-1000
	ГОСТ 31996— 2012 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ Общие технические условия

	106
	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-HF 3х4-1000
	ГОСТ 31996— 2012 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ Общие технические условия

	107
	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-HF 5х6-1000
	ГОСТ 31996— 2012 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ Общие технические условия

	108
	Коробка разветвительная для открытой проводки KP 2604 "HEGEL" размером 100х100х50 мм
	ГОСТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ 3 2 1 2 6 .1 - СТАНДАРТ 2013 (IEC 60670-1:2002) КОРОБКИ И КОРПУСЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫ Е В СТАЦИОНАРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Часть 1 Общие требования

	109
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А (ИП 212-34А) оптико-электронный адресно-аналоговый в комплекте с базой (розеткой)
	ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний



	110
	Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ" исп. 01, встраиваемый в розетку адресных извещателей "ДИП-34А", "С2000-ИП", диаметр не более 100 мм, высота не более 15 мм
	ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний



	111
	Громкоговоритель настенный широкополосный 100 В, 6 / 3 / 1,5 / 0,75 Вт LPA-6W
	ГОСТ Р 53575-2009 Громкоговорители. Методы электроакустических испытаний



	112
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75
	ГОСТ Р 54429-2011 Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи. Общие технические условия



	113
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,0
	ГОСТ Р 54429-2011 Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи. Общие технические условия



	114
	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм
	ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 1. Общие требования



	115
	Скобы двухлапковые
	ГОСТ 17678-80 Скобы облегченные для крепления трубопроводов и кабелей. Конструкция и размеры



	116
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм
	ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент



	117
	Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)
	ГОСТ Р 59599-2021 Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая в аэрозольной упаковке. Общие технические условия



	118
	Коробка универсальная УК-П
	ГОСТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ 3 2 1 2 6 .1 - СТАНДАРТ 2013 (IEC 60670-1:2002) КОРОБКИ И КОРПУСЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫ Е В СТАЦИОНАРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Часть 1 Общие требования

	119
	Шкаф телекоммуникационный, размер 800х800х2080 мм
	ГОСТ Р 70439-2022 Слаботочные системы. Кабельные системы. Коммутационные шкафы. Общие требования



	120
	Панели вентиляционные для телекоммуникационных шкафов на 2 вентилятора
	ГОСТ Р 70735-2023 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем вентиляции и кондиционирования серверных помещений. Правила и контроль выполнения работ



	121
	Патч-панель коммутационная 19" 1U 24xRJ-45, категория 5е (Essential) на 24 порта для крепление в стойку 19"
	ГОСТ Р 70438-2022 Слаботочные системы. Кабельные системы. Распределительные (коммутационные) панели. Общие требования



	122
	Блок электрических розеток 19" в пластиковом корпусе на 8 гнезд высотой 1U с фильтром
	ГОСТ IEC 60309-1-2016 Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 1. Общие требования



	123
	Организатор кабельный CM-1U-ML-COV с металлическими кольцами и крышкой 19' 1 U
	ГОСТ Р 52868-2021 Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний



	124
	Полоса в сборе для заземления
	ГОСТ Р 58882-2020 Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники. Технические требования



	125
	Комплект проводов заземления 50cм - 6шт; 80cм - 3шт
	ГОСТ Р 58882-2020 Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники. Технические требования



	126
	"Ethernet-коммутатор  типа MES2424, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта

1000BASE-X/10GBASE-R, L2, 220В AC"
	ГОСТ IEC 60947-5-9-2017 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-9. Устройства и коммутационные элементы цепей управления. Коммутаторы скорости потока



	127
	ИБП  типа Cyberpower PR 1000VA, Rack/Tower 2U, PR1000ELCDRT2UA
	ГОСТ IEC 62040-1-2018 Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS). Часть 1. Общие положения и требования безопасности к UPS



	128
	Карта  типа CyberPower SNMP RMCARD205/CBR-RMCARD205 удаленного управления для ИБП серий OL, OLS, PR, OR
	ГОСТ Р ИСО/МЭК 15693-1-2013 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Карты идентификационные Карты на интегральных схемах бесконтактные КАРТЫ УДАЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ Часть 1 Физические характеристики

	129
	Рельсы типа  CyberPower 4POSTRAILKIT2136
	ГОСТ IEC 60715-2021 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Установка и крепление на направляющих электрических аппаратов в устройствах распределения и управления

	130
	Розетка  типа ATLASDESIGN двойная компьютерная RJ45+RJ45 категория 5E механизм белый ATN000185
	ГОСТ IEC 60309-1-2016 Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 1. Общие требования

	131
	Розетка  типа ATLASDESIGN двойная компьютерная RJ45+RJ45 категория 5E механизм белый ATN000185
	ГОСТ IEC 60309-1-2016 Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 1. Общие требования

	132
	Кабель-канал (короб)  типа "Legrand": 50х100 мм
	ГОСТ Р МЭК 61084-2-1-2022 Системы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 2-1. Частные требования. Системы кабельных и специальных кабельных коробов, предназначенные для установки на стенах и потолках

	133
	Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e PVCLS нг(A)-LSLTx 4х2х0.52мм
	ГОСТ Р 54429-2011 Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи



	134
	Патч-корд (коммутационный шнур) ITK категория 5Е UTP 0.5м серый 

PC01-C5EU-05M"
	ГОСТ Р 70437-2022 Слаботочные системы. Кабельные системы. Коммутационные шнуры (патч-корды). Общие требования

	135
	Патч-корд ITK UTP (коммутационный шнур) категория 5е LSZH (2м) серый 

PC01-C5EUL-2M"
	ГОСТ Р 70437-2022 Слаботочные системы. Кабельные системы. Коммутационные шнуры (патч-корды). Общие требования

	136
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм
	ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент




1.7. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ 

При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить полное соблюдение требований, предусмотренных договором, выполнить работы в соответствии с действующими СНиП и ГОСТами, в том числе:

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением № 1);

СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;

СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;

 СП 76.13330.2016 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

СП 134.13330.2022. Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 23.12.2022 N 1118/пр);

ГОСТ Р 70304-2022 Слаботочные системы. Кабельные системы. Взаимосвязь подсистем структурированной кабельной системы. Общие положения;

СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования;

СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения»;

Приказ от 11 декабря 2020 года N 883н Министерства труда и социальной защиты РФ Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте.

