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Приложение № 3
к извещению о запросе ценовых предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Текущий ремонт аудитории 3-7 в корпусе №13 юридического института 

НИУ «БелГУ» по адресу: г. Белгород, ул. Победы, 85

*при наличии в документах закупки требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, читать «или эквивалент».
1.1. Наименование и количество выполняемых работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Текущий ремонт аудитории 3-7   в корпусе №13 юридического института НИУ "БелГУ" по адресу: г. Белгород, ул. Победы, 85
	усл. ед.
	1


1.2. Место выполнения работ (далее – объект):

	Наименование объекта
	Наименование предмета

	
	

	Аудитория 3-7  Корпус №13 юридический институт НИУ "БелГУ" по адресу: г. Белгород, ул. Победы, 85        Кадастровый номер: 31:16:0114030:35
	Текущий  ремонт


1.3. Техническое задание на выполняемые работы

1.3.1. Работы должны быть выполнены в полном соответствии со сметной документацией (Сметная документация передается подрядчику в соответствии с разделом 4 настоящей документации).

1.3.2. Работы должны быть выполнены из материалов Подрядчика. Подрядчик выполняет работы собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с условиями договора, заключенного по результатам закупки. 

1.3.3. Подрядчик должен:

- организовать транспортировку материалов и дополнительного оборудования к месту проведения работ за счет собственных средств.

- обеспечить за свой счет необходимым инструментом и материалами для качественного и надлежащего выполнения обязательств по договору.

1.3.4. Работы по текущему ремонту объекта недвижимости проводятся в условиях выполнения производственного процесса предприятия и его подразделений.

1.3.5. Въезд и выезд сотрудников Подрядчика осуществляется в строгом соответствии пропускного режима Заказчика.
1.3.6. Невозможность проживания персонала, проводящего работы, на объекте. 

1.3.7. В случае задействования иностранных рабочих для выполнения работ, такие работники должны иметь регистрацию в органах ФМС РФ, разрешение на работу, строительную квалификацию, подтвержденную установленными законодательством Российской Федерации документами. Рабочие, не имеющие соответствующих документов, допускаться к работе не будут.

1.4. Сроки выполнения работ

1.4.1.  Сроки выполнения Работ по настоящему Договору: 

- 120 календарных дней с даты передачи объекта Подрядчику. Передача объекта Подрядчику: в течение 30  дней с даты заключения настоящего Договора.

1.4.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные настоящим Договором, без ущерба их качеству и в соответствии с Техническим заданием.

1.5. Требования к техническим характеристикам работ 

1.5.1. При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

1.5.2. Технологии и методы производства работ должны соответствовать сметной документации, Техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам.

1.5.3. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны производиться минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, в целях сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха. После окончания работ в течение одного рабочего дня должна быть произведена ликвидация рабочей зоны, уборка и вывоз строительного мусора, материалов, разборка ограждений и вывоз с территории Объекта, принадлежащего Подрядчику оборудования и инструментов, используемых для выполнения работ.
1.6. Требования к материалам, применяемым для выполнения работ 

1.6.1. Используемые материалы должны соответствовать требованиям технических регламентов, сводов правил, ГОСТов, в том числе Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Используемые в рамках выполнения работ товары должны быть новые, не бывшие в использовании, не восстановленные, не после ремонта.

1.6.2. Применяемые материалы должны быть обеспечены сертификатами, протоколами сертификационных испытаний и др. документами, удостоверяющими их качество (при наличии).

1.6.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. В случае обнаружения несоответствий Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

1.6.4. При производстве работ обязательно согласование с Заказчиком образцов материалов (товаров).

1.6.5. Складирование и хранение материалов (товаров) должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы.

1.6.6. При приеме выполненных работ вместе с актами о приемке выполненных работ  по форме № КС-2, справкой о стоимости  выполненных работ и затрат по форме № КС-3 Заказчику должна предъявляться исполнительная документация по выполненным Работам, в соответствии с РД-11-02-2006.

1.6.7. В процессе и по окончании выполнения работ Подрядчик обеспечивает погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора.

1.6.8. Особые требования к отдельным материалам (товарам):

(В случае, если в документации закупки указаны ссылки на товарные знаки – читать «или эквивалент»).
	№ п.п.
	Наименование
	Государственный стандарт

	
	Материалы применяемые при текущем ремонте
	

	1
	Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов "БИРСС 34Р"
	ГОСТ 31358-2019 СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
НАПОЛЬНЫЕ Технические условия



	2
	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов
	ГОСТ Р 52020-2003 Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия



	3
	Шпатлевка полимерцементная
	ГОСТ Р 55936-2018 Составы клеевые, базовые штукатурные, выравнивающие шпаклевочные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия



	4
	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований
	ГОСТ Р 52020-2003 Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия



	5
	Кварцвиниловая плитка типа  Art East Art Tile Fit
	ГОСТ Р 58899-2020 Покрытия напольные эластичные, текстильные и ламинированные. Основные характеристики



	6
	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом
	ГОСТ 19111-2001 Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия



	7
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 60 мм
	ГОСТ 22233-2018 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций. Технические условия



	8
	Панели потолочные с комплектующими: типа ARMSTRONG OASIS
	ГОСТ Р 58324-2018 Потолки подвесные. Общие технические условия



	9
	Раствор готовый штукатурный, цементно-известковый, состав 1:1:9
	ГОСТ Р 57336-2016 Растворы строительные штукатурные. Технические условия



	10
	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс B3,5 (M50)
	ГОСТ Р 58279-2018 Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия



	11
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	ГОСТ Р 52020-2003 Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия.

	12
	Сетка стеклотканевая 2х2 мм, плотность 60 г/м2
	ГОСТР 55225— 2017 СЕТКИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА ФАСАДНЫЕ АРМИРУЮЩИЕ ЩЕЛОЧЕСТОЙКИЕ Технические условия

	13
	Шпатлевка финишная полимерная
	ГОСТ Р 55936-2018 Составы клеевые, базовые штукатурные, выравнивающие шпаклевочные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия



	14
	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25
	ГОСТ 28196-89 Краски водно-дисперсионные. Технические условия

	15
	Стеклообои: типа  TASSOGLAS, елочка
	ГОСТ Р 52805-2007 Обои стеклотканевые. Технические условия

	16
	Клей дисперсионный сухой порошкообразный водоразбавляемый на основе сополимера целлюлозы и ПВА для текстильных, виниловых и стеклообоев на бумажной основе, расход 250-300 г/м2
	ГОСТ 28780-90 Клеи полимерные. Термины и определения



	17
	Уголок из ПВХ, размер 20х20 мм
	ГОСТ 30673- 2013 ПРОФИЛИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Технические условия

	18
	Отбойник из ЛДСП шириной 200мм
	ГОСТ 16371- 2014 МЕБЕЛЬ Общие технические условия

	19
	Створки для витражей общественных, производственных и жилых зданий из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с листовым стеклом, поворотные
	ГОСТ СТАНДАРТ 21519—2003 БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ Технические условия

	20
	Решетки вентиляционные, разъемные, пластмассовые, размер 200х300 мм
	ГОСТ 13448-82 Решетки вентиляционные пластмассовые. Технические условия



	21
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000
	ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия

	22
	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм
	ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 1. Общие требования



	23
	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм
	ГОСТ 17020-78 Прижимы, держатели и пояски для крепления трубопроводов и кабелей. Конструкция и размеры



	24
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок-1000
	ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия

	25
	Витая пара U/UTP кат.5е 4пары 24 AWG LSZH LC1-C5E04-121
	ГОСТ Р 54429-2011

Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи. Общие технические условия



	26
	Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC
	ГОСТ Р 54429-2011

Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи. Общие технические условия



	27
	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа: OPL/R 418 (595) с ЭМПРА
	ГОСТР 54350- 2015 ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ Светотехнические требования и методы испытаний

	28
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	ГОСТ Р 51324.1-2012 Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования.

	29
	Рамка из термопласта 1 пост
	ГОСТ 30988.2.6-2012 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2-6. Дополнительные требования к розеткам с выключателями с блокировкой для стационарных установок и методы испытаний



	30
	Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М
	ГОСТ 8594-80 Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке. Общие технические условия

	31
	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки
	ГОСТ Р 51324.1-2012 Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования.

	32
	Розетка скрытой проводки двухгнездная
	ГОСТ 30988.1 — 2020 (IEC 60884-1:2013) СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Часть 1 Общие требования и методы испытаний

	33
	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 100 мА
	ГОСТ IEC 61008-1-2020 Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний



	34
	Выключатели автоматические: типа  «Legrand» серии LR 1Р 16А
	ГОСТ IEC60947-2-2021 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели.

	35
	Коробка распределительная УК-2П
	ГОСТ Р 50827.3-2009 Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 22. Специальные требования к соединительным коробкам и корпусам



	36
	Интернет-розетка одинарная
	ГОСТ 30988.1 — 2020 (IEC 60884-1:2013) СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Часть 1 Общие требования и методы испытаний

	37
	Интернет-розетка двойная
	ГОСТ 30988.1 — 2020 (IEC 60884-1:2013) СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Часть 1 Общие требования и методы испытаний

	38
	Розетка интернет+телефон
	ГОСТ 30988.1 — 2020 (IEC 60884-1:2013) СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Часть 1 Общие требования и методы испытаний

	39
	Розетка кабельный вывод
	ГОСТ 30988.1 — 2020 (IEC 60884-1:2013) СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Часть 1 Общие требования и методы испытаний

	40
	Кабель HDMI
	ГОСТ Р 53880-2010 Кабели коаксиальные для сетей кабельного телевидения. Общие технические условия



	41
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
	ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия




1.7. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ 

При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить выполнение работ по предмету настоящего Договора в полном соответствии с требованиями:

При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить полное соблюдение требований, предусмотренных договором, выполнить работы в соответствии с действующими СНиП и ГОСТами, в том числе:

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением № 1)

СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»

СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения»

Приказ от 11 декабря 2020 года N 883н Министерства труда и социальной защиты РФ Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте.
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