
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

[bookmark: _Hlk119685409]Объект: «Капитальный ремонт с перепланировкой нежилого здания по адресу: 
г. Белгород, ул. Победы, 85. Кадастровый номер нежилого здания 31:16:0114030:23» 

по адресу: г. Белгород, ул. Победы, 85

	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	I.
	Общие данные

	1. 
	Основание для проектирования объекта
	1. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
2. Технологическое задание 

	2. 
	Застройщик (технический заказчик)
	Застройщик - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»)
308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы,85
ИНН 3123035312 

	3. 
	Инвестор
	Отсутствует

	4. 
	Проектная организация
	Определяется по результатам закупки

	5. 
	Вид работ
	Капитальный ремонт с перепланировкой

	6. 
	Источник финансирования строительства объекта
	Собственные средства

	7. 
	Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
	При необходимости, определяемой проектировщиком, в случае увеличения нагрузок или изменения категории электроснабжения.


	8. 
	Требования к выделению этапов строительства объекта
	Не требуется

	9. 
	Срок строительства объекта
	2023 год

	10. 
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта
	Отдельно стоящее здание сложное в плане, состоящее из прямоугольных частей.
Ориентировочная общая площадь здания – 1639,8 м. кв.
Ориентировочные размеры – 38,63 м х 12,87 м и 19,05 м х 7,93 м.
Нежилое здание построено в 2005 году.
Площадь земельного участка – 57 074,0 м2.
Этажность – 3 (с антресольным этажом), в том числе подземных 1.
Общий строительный объем здания – 8 266,0 м3.
Мощность объекта – 100 человек.
Чердак - не эксплуатированный, холодный.
Высота: подвального этажа – 3,76 м, первого этажа – 5,0 м, второго этажа – 3,8 м, антресольного этажа – 2,56 м.
При выполнении перепланировки предусмотреть следующие помещения:
На 1 этаже:
· учебные аудитории;
· лабораторию программирования логических контроллеров;
· слесарную мастерскую (зона рабочих мест, зона станков);
· раздевалку слесарной мастерской;
· лабораторию-мастерскую электрических машин;
· мойку на одну машину;
· помещения инженерно-технического обеспечения (электрощитовая, тепловой узел; водомерный узел);
· кладовые;
· помещение охраны;
· сан. узлы, в том числе МГН.
На 2 этаже:
· учебная аудитория на 12 мест;
· учебная аудитория на 24 места;
· вентиляционная камера;
· лаборантские;
· помещение лаборатории "информационно -телекоммуникационных систем и сетей";
· помещение лаборатории "защиты информации от утечки по техническим каналам";
· серверная;
· кладовые; 
· электромонтажная мастерская;
· компьютерный класс;
· кабинет.
Антресольный этаж без изменений.
Подвальный этаж без изменений.
Планировку согласовать с Заказчиком.

	11.
	Идентификационные признаки объекта

	11.1 
	Назначение
	Группа - Объекты высшего образования
Вид объекта строительства - учебно-лабораторный корпус 
Код - 26.2.3.2 (Приказ от 10 июля 2020 года N 374/пр «Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям»)

	11.2 
	Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность
	не принадлежит

	11.3 
	Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения
	Относится к климатическому подрайону II В, согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».
Согласно СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия: по весу снегового покрова – III район; 
по гололедно-изморозевым образованиям – II район;  
по давлению ветра – II район.
Согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах», район производства работ относится к асейсмической области, т.е. области, где землетрясения не происходят или являются редчайшими исключениями. В соответствии с общим сейсмическим районированием территории Российской Федерации расчетная сейсмическая интенсивность на территории г. Белгорода при средних грунтовых условиях для особо ответственных объектов (карта С) – 5-:-6 баллов.
По категории опасности природных процессов, согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий», район работ относится к умеренно опасным.

	11.4 
	Принадлежность к опасным производственным объектам
	Не относится к категории опасных производственных объектов, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

	11.5 
	Пожарная и взрывопожарная опасность
	Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.2 (здания образовательных организаций высшего образования), согласно Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  
Согласно СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывоопасной и пожарной опасности».

	11.6 
	Наличие помещений с постоянным пребыванием людей
	Имеются

	11.7 
	Уровень ответственности
	II (нормальный) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	12.
	Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта
	Не является опасным производственным объектом

	13. 
	Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений
	Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать действующим требованиям закона и иным правовым актам об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ, а также применение новейших материалов и энергосберегающих технологий с классом энергоэффективности (не ниже класса "С"), обеспечивающих надежную эксплуатацию.

	14. 
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации
	Выполнить инженерные изыскания в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации.

	15. 
	Предполагаемая стоимость строительства объекта
	Определяется сводным сметным расчетом.

	16. 
	Сведения об источниках финансирования строительства объекта
	Собственные средства.

	II. Требования к проектным решениям

	17. 
	Требования к схеме планировочной организации земельного участка
	Схема планировочной организации земельного участка выполнить согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения» и требований санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Проектом должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 59.13330.2020. 

	18. 
	Требования к архитектурно-художественным решениям
	Цветовое решение   предусмотреть с учетом существующей застройки и существующих фасадов здания.
Все решения принимать исходя из экономической целесообразности и минимальными сроками их реализации. 

	19. 
	Требования к технологическим решениям
	Разработать проектно-сметную документацию в соответствии со СНиП, СанПиН, ППБ, СП, Градостроительным кодексом РФ.
Все решения принимать исходя из экономической целесообразности и минимальных сроками их реализации.

	20. 
	Требования к конструктивным и объемно планировочным решениям
	Объемно-планировочные решения выполнить                           в соответствии с технологическим заданием.                      
Состав основных, вспомогательных и дополнительных помещений, технологического, санитарно-технического оборудования предусмотреть в соответствии требованиям: 
1. СП118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
Предусмотреть:
Наружная отделка –фасад согласно проекта;
Перегородки - керамический кирпич, гипсокартон принять согласно функциональному назначению помещений;
Окна– двухкамерные стеклопакеты ПВХ;
Двери – металлопластиковые, деревянные;
Витражи – по алюминиевому профилю;
Выполнить:
- перепланировку первого и второго этажей нежилого здания согласно, технологического задания под учебные аудитории и лаборатории;
- антресольный этаж в объеме капитального ремонта.
- предусмотреть звукоизоляцию между автомойкой и аудиторией.
Все материалы применять с учетом экономической целесообразности предпочтительно отечественного производства.

	20.1
	Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком)
	Все материалы применять с учетом экономической целесообразности предпочтительно отечественного предпочтения. Выполнить на стадии проектирования согласование прайс-листов, подобранных на основе конъюнктурного анализа, оформленного согласно методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр.

	20.2
	Требования к строительным конструкциям
	Использование строительных материалов фирм-производителей территориально приближенных к объекту.
Строительные конструкции должны обладать надежностью, долговечностью, несущей способностью, быть качественными.

	20.3
	Требования к фундаментам
	Усилить при необходимости. 
Определяется результатами обследования. 

	20.4
	Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу
	Усилить при необходимости. 
Определяется результатами обследования.

	20.5
	Требования к наружным стенам
	Усилить при необходимости. 
Определяется результатами обследования. 

	20.6
	Требования к внутренним стенам и перегородкам
	Усилить при необходимости. 
Определяется результатами обследования. 

	20.7
	Требования к перекрытиям
	Усилить при необходимости. 
Определяется результатами обследования.

	20.8
	Требования к колоннам, ригелям
	Усилить при необходимости. 
Определяется результатами обследования.

	20.9
	Требования к лестницам
	Предусмотреть:
облицовку лестничных маршей и демонтаж существующих перил с заменой на новые.

	20.10
	Требования к полам
	Согласно СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 и альбому рекомендуемых архитектурных решений для строительства, реконструкции и капитального ремонта социальных объектов Белгородской области. 

	20.11
	Требования к кровле
	Усилить при необходимости. 
Определяется результатами обследования.

	20.12
	Требования к витражам, окнам
	Предусмотреть: демонтаж и установку окон.
Конструкция окон должна предусматривать возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания студентов.

	20.13
	Требования к дверям
	Предусмотреть замену внутренних и наружных дверей, ворот.

	20.14
	Требования к внутренней отделке
	При внутренней отделке помещений должны учитываться требования СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и введенных в действие новых СП, ГОСТ  и альбома рекомендуемых архитектурных решений для строительства, реконструкции и капитального ремонта социальных объектов Белгородской области.
Выполнить в соответствии с утвержденным технологическим заданием.

	20.15
	Требования к наружной отделке
	Согласование фасада на стадии проектирования с Заказчиком. 
При наружной отделке должны учитываться требования введенных в действие новых СП, ГОСТ и альбома рекомендуемых архитектурных решений для строительства, реконструкции и капитального ремонта социальных объектов Белгородской области. 
Предусмотреть ремонт фасада здания и установку козырьков над запасными выходами с ремонтом входных групп. 

	21.
	Требования к инженерно-техническим решениям
	Выполнить согласно заданию на проектирование

	21.1
	Требования к основному технологическому оборудованию 
	В спецификации оборудования учесть описание оборудования

	21.1.1
	Отопление
	Предусмотреть проектом замену внутренних сетей системы отопления. 
Выполнить в соответствии с действующими нормами, ТУ.
В качестве обогревательных приборов принять алюминиевые радиаторы напольного типа с возможностью регулировки температурного режима на каждый нагревательный прибор.
Обогревающие приборы расположить в достаточном количестве для поддержания температуры необходимой для эксплуатации здания. Предусмотреть скрытую прокладку труб в конструкции пола.

	21.1.2
	Вентиляция
	Предусмотреть:
· вентиляцию вытяжную с механическим и естественным побуждением. Приточные установки предпочтительно принять с электрическим калорифером.
· установку кондиционеров. 
При проектировании проработать вопрос о максимальном сохранении существующей системы вентиляции, с возможностью прочистки или частичной заменой вентиляционных коробов, воздуховодов вентиляционных каналов и вытяжных устройств.

	21.1.3
	Водопровод
	Выполнить в соответствии с действующими нормами, ТУ.
Внутренний водопровод – из полипропиленовых труб.
Внутренние приборы, подлежащие подключению определить проектом, планировкой здания и назначением помещений. Водомерный узел предусмотреть в соответствии с ТУ. Систему водоснабжения принять с нижней разводкой под полом.

	21.1.4
	Канализация
	Выполнить в соответствии с действующими нормами, ТУ.
Хоз. бытовая канализация - самотечная из полипропиленовых труб.

	21.1.5
	Электроснабжение
	Систему электроснабжения предусмотреть в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП и ТУ.
Предусмотреть проектом следующие системы освещения:
- общее;
- аварийное.
Предусмотреть максимально возможное применение энергосберегающих ламп. 
Предусмотреть централизованную систему управления освещением.
Разработать систему молниезащиты, систему заземления и уравнения потенциалов.

	21.1.6
	Телефонизация, радиофикация, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет», телевидение
	В здании проектом предусмотреть следующие слаботочные системы и сети:
- Автоматическую пожарную сигнализацию;
- Систему охранной и тревожной сигнализации;
- Систему видеонаблюдения.
- Телефонизация и интернет.
Оборудование часофикацией, внутренней связью, телевидением не требуется. Радиофикация беспроводная.

	21.1.7
	Газификация
	Не требуется

	21.1.8
	Автоматизация и диспетчеризация
	Установка приборов учета потребления энергетических с обеспечением автоматической передачей данных по всем видам энергоресурсов в СУЭР Белгородской области должна производиться в соответствии с распоряжением Правительства Белгородской области от 27.09.2017  № 452-рп «О внедрении Системы управления энергетическими ресурсами Белгородской области», положения «О системе управления энергетическими ресурсами» и  с учетом Постановления Правительства РФ №1034 от 18.11.2013 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя».

	21.2
	Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения
	Не требуются.

	21.2.1
	Водоснабжение
	Не требуется.

	21.2.2
	Водоотведение
	Не требуется.

	21.2.3
	Теплоснабжение
	Не требуется.

	21.2.4
	Электроснабжение
	Не требуется.

	21.2.5
	Телефонизация
	Не требуется.

	21.2.6
	Радиофикация
	Не требуется.

	21.2.7
	Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»
	Не требуется.

	21.2.8
	Телевидение
	Предусмотреть систему видеонаблюдения с установкой камер видеонаблюдения на фасаде здания.
Количество и места установки камер видеонаблюдения согласовать.

	21.2.9
	Газоснабжение
	Не требуется.

	21.2.10
	Иные сети инженерно-технического обеспечения
	Предусмотреть замену молниезащиты и заземления зданий. 

	22.
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды

	Запроектировать согласно действующим строительным нормам и правилам.

	23.
	Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности

	В соответствии с действием Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Предусмотреть замену сети автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

	24.
	Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов
	Предусмотреть:
·  оснащение зданий и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; 
·  энергоэффективность систем отопления, вентиляции и кондиционирования следует обеспечивать за счет выбора энергоэффективных схемных решений.

	25.
	Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту
	Запроектировать пандусы и санузел на 1 этаже для маломобильных групп населения.


	26.
	Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности
	Проектной документацией обеспечить соблюдение требований СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищённости зданий и сооружений».



	27.
	Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду
	Проектные решения выполнить согласно действующим нормам и правилам.


	28.
	Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта
	Не требуется


	29.
	Требования к проекту организации строительства объекта
	Не требуется


	30.
	Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта
	Схема планировочной организации земельного участка выполнить согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
 

	31.
	Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя
	Не требуется.

	32.
	Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки
	Не требуется

	33.
	Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта
	Перед проектированием определить необходимость выполнения работ по обследованию технического состояния конструкций и учесть рекомендации результатов обследования технического состояния конструкций здания при разработке проектной документации.

	III. Иные требования к проектированию

	34.
	Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным
	Разработать проектно-сметную документацию в соответствии с заданием на проектирование
 

	35.
	Требования к подготовке сметной документации
	Сметную документацию выполнить в соответствии с п.п. 28-31 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87,  Методики определения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 421/пр от 04.08.2020 , № 961/пр от 20.12.2021; № 962/пр от 20.12.2021  и другими нормативными документами в области ценообразования и сметного нормирования.
Стоимость строительства определить на основании Федеральных единичных расценок (ФЕР) в редакции ФЕР-2020 (с изм. 1-9) или более актуальной редакции, на момент предоставления проектно-сметной документации.
Отсутствующие в базисных сборниках материалы и оборудование предоставлять по согласованным заказчиком прайс-листам отечественных производителей на основе конъюнктурного анализа в соответствии с новой Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержденной Приказом Минстроя от 04.08.2020 № 421/пр. Предоставить прайс-листы на материалы и оборудование за текущий год, подобранные на основе конъюнктурного анализа наиболее экономичного решения (3-х прайс-листов) с предоставлением сравнительной таблицы стоимостных показателей с указанием наименования поставщика, согласованного с заказчиком в формате PDF, размером не более 20 Мбайт. Применить минимальную цену, которая делится на индекс Минстроя России. Прайс-листы оформить в отдельный том с разделением по сметам, содержащим постраничную нумерацию и привязку к локальным сметам. Стоимость в прайс-листах должна быть указана в российской валюте – рублях с расшифровкой включенных в нее затрат (НДС, тара, транспортные расходы, комплектация и т.д.).
Предоставить ведомости объемов работ, утвержденные заказчиком в формате Exel и PDF, в том числе и на демонтажные работы, составленные в формате Exel и PDF и сформировать в отдельный том с разделением по сметам. 
Коэффициенты пересчета текущих цен в базовые принять в соответствии с письмом Минстроя России о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости на текущий квартал и на момент начала составления сметной документации. 
Сметную документацию выдать в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе в формате PDF, XML и Exel.
При составлении сметной документации необходимо применить индексы изменения сметной стоимости строительства на действующий квартал в соответствии с письмом Минстроя одновременно с новой методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов (приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр) и сметной прибыли (приказ от 11.12.2020 № 774/пр).

	36.
	Требования к разработке специальных технических условий
	Не требуется

	37.
	Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил
	Не требуется

	38.
	Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов
	Не требуется 

	39.
	Требования о применении технологий информационного моделирования
	Не требуется 

	40.
	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ
	1. Все материалы и оборудование принимать исходя из экономической целесообразности, с предпочтением отечественных производителей.
2. Проектной организации через 10 дней от начала заключения контракта выдать нагрузки на наружные инженерные сети для подтверждения технических условий. 
3. Проектная организация в течение 10 дней и за свой счет вносит в выполненную документацию, изменения и дополнения и согласования по замечаниям органов, осуществляющих приемку ПСД.
4.Площадь здания и мощность объекта уточняется в процессе разработки ПСД. Изменение показателей в ту или другую сторону не требует корректировки стоимости проектно-изыскательских работ.
5Документацию выдать в 2-х экземплярах + электронная версия (1 экз.) проектно-сметной документации в соответствии с письмом управления государственного заказа и лицензирования Белгородской области от 30.11.2010г №01-06/3088. 

	41.
	К заданию на проектирование прилагаются 
	1. Технологическое задание; 
2. Технический паспорт;
3. Правоустанавливающий документ на здание;
4. Правоустанавливающий документ на земельный участок – выписка из ЕГРН.


	42.1
	Градостроительный план земельного участка, на котором планируется размещение объекта и (или) проект планировки территории и проект межевания территории
	Не требуется.


	42.2
	Результаты инженерных изысканий 
	Отсутствуют.

	42.3
	Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
	При предоставлении нагрузок проектировщиком.

	42.4
	Имеющиеся материалы утвержденного проекта планировки участка строительства. Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях
	Акты разграничения балансовой принадлежности с сетевыми организациями.
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